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Introdución 


A finais da década de 1950, a CIA encargou un libro que 
detallaba a construción e utilización de varias armas químicas 
e biolóxicas. Barry Rothxnan, o brillante, aínda que un tanto 
excéntrico, científico que desenvolveu os manuais de municións 
improvisadas do exército dos Estados Unidos, foi posto na tarefa. 
O resultado é o agora lendario "Diario do diaño". 


Aínda que non se sabe que ningunha copia sobrevivira ás 
purgas da CIA a mediados da década de 1970, este libro é un 
humilde esforzo por recrear a obra orixinal, utilizando tanto as 
pistas crípticas que Rothman deixou antes da súa morte, como 
unha busca exhaustiva dos datos dispoñibles. literatura. É a 
culminación de cinco anos de investigación no campo, incluíndo 
elementos non dispoñibles ou sen descubrir cando se recompilou 
o orixinal. Este libro abarcará unha infinidade de materiais letais, 
que van desde aqueles que se poden cociñar (literalmente) na 
cociña ata aqueles que requiren unha sofisticada configuración 
de laboratorio. A maioría, porén, non están fóra do alcance de 
ninguén familiarizado coa técnica de laboratorio adecuada. A 
única diferenza será que non hai axentes biolóxicos enumerados. 
Son de utilidade limitada e demasiado potencialmente perigosos 
para preparar sen habilidades e equipos moi especiais. Sempre 
se debe prestar especial atención á seguridade. As substancias 
coas Que traballarás son extremadamente letais. Algúns 
penetrarán na pel, emitirán vapores nocivos ou resultarán 
mortais en doses inferiores aos miligramos. Algúns requiren 
produtos químicos especiais que son canceríxenos coñecidos 
OU Que son pirofóricos (acenden espontáneamente ao contacto 
co aire). Todos deben ser tratados coa máxima cautela e 
respecto. O equipamento básico de seguridade para traballar 
con estes materiais 
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son luvas de goma cirúrxicas e unha máscara contra o po. Estes 
proporcionarán protección contra a maioría das toxinas. Porén, nalgúns 
casos, será necesario equipamento especial, como un traxe de 


descontaminación química, unha máscara de gas militar ou unha guantera Dedicatoria 

selada. Unha guantera ben construída cun filtro eficiente e escape de fumes é 

un equipamento inestimable e paga a pena o gasto de compra Ou problemas Á memoria do meu amigo John A. Minnery. 

de construción. AS : z 7 
O único que pensou que este libro ía (ou debería) 


Algúns exemplos dispoñibles no comercio tamén teñen unha disposición publicarse algunha vez. 


para traballar nunha atmosfera inerte. Igual de importante é un coñecemento 


exhaustivo dos perigos inherentes aos produtos químicos implicados. Todo 
debe ser revisado no "Indice Merck", como unha precaución mínima . Se O 


produto químico se compra nunha empresa de subministración de produtos 
químicos, poden proporcionarlle unha "Ficha de datos de seguridade do 
produto", previa solicitude. Un traballo de referencia prestado por Excel para 
todas as cousas Químicas é o "Chemical Technician's Ready Reference 
Handbook", dispoñible na maioría das librarías técnicas. O estudo coidadoso 
deste libro, cunha pequena práctica de laboratorio, pode ensinar a calquera 
persoa de intelixencia media a realizar as técnicas necesarias para todas as 
sínteses químicas, excepto a máis complexa. É moi recomendable. 


NOTA ESPECIAL- Non se proporcionan ilustracións das diversas 


plantas e fungos tóxicos. As fotografías ou debuxos en branco e negro son 
xeralmente inadecuados para unha identificación adecuada. Calquera librería 
ou biblioteca decente ten libros sobre plantas velenosas con ilustracións en 
cor. Use un destes como guía. 
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FONTE Raíces de Aconitum napellus, A. £ 
Columbianum, A. ferox e moitos outros. Tamén presente 


en sementes e, en pequenas cantidades, en todas as demais partes do 
planta. 

PESO MOLECULAR- (W)645,72 

FORMA- Po amorfo branco amarelado con an 
sabor intensamente amargo. 

MANIPULACIÓN - Evitar a inhalación, a inxestión e a pel 
contacto. Este alcaloide é percutáneo - pode ser absorbido pola pel. 


DOSIFICACIÓN - IOOmyg sería suficiente para a maioría 
persoas. A aconitina cristalina é de 10 a 15 veces máis 
tóxico que a forma amorfa, cunha dose letal como 
baixo como 4 mg. 

SÍNTOMAS - Tomados por vía oral, os síntomas adoitan 
comezan nuns minutos, aínda que poden retrasarse unha hora máis 
Ou menos. Hai primeiro adormecemento e formigueo 
da cara e da boca Que posteriormente se estende ao conxunto 
corpo. Os vómitos adoitan producirse, pero non sempre. Alí , 
é mareo, debilidade muscular, perda da fala, cardíaca 
irregularidades e, finalmente, insuficiencia cardíaca. Grandes doses 
pode causar a morte rápida por shock, pero normalmente a morte 
ocorre entre 8 minutos e 4 horas despois da inxestión. 


DETALLES - A raíz en po das plantas de acónito 
foron utilizados como veleno dende a antiguidade 


Aconitina 
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gregos. A planta é coñecida en todo o mundo por unha variedade 
de nomes como Wolísbane, Monkshood e Friar's Cap. A variedade 
máis potente é A. ferox ou acónito indio, que crece só no norte da 
India. Esta especie particular é tan velenosa que manipulala coas 
mans núas pode causar intoxicacións graves, aínda que 
probablemente non mortales. 


Polo tanto, sempre deben usarse luvas cando se collen os 
acónitos. A planta é máis velenosa xusto antes da floración. A 
planta Delphinium ou Larkspur tamén contén aconitina, xunto coa 
delfinina, un alcaloide de toxicidade similar. Os soviéticos usaron 
balas de calibre .32 durante a Segunda Guerra Mundial que 
contiñan de 20 a 30 mg de aconitina. Os alemáns capturaron un 
número destes cartuchos en 1944 e decidiron probalos, utilizando 
a súa oferta ilimitada de "criminais"” condenados. Cinco 
prisioneiros recibiron un disparo na parte superior da coxa e 
observaron as súas reaccións. Durante 20 a 25 minutos nada - 
pasou a sala, entón comezaron a experimentar salivación e 
vómitos intensos, progresando a convulsións e finalmente a morte 
unhas 2 horas despois de recibir o disparo. 


Estas balas contiñan a forma cristalina que é a máis mortífera, 
especialmente cando se quenta a alta temperatura como se 


atopa nunha bala. Tamén emite fumes moi tóxicos cando se 
quenta. 


A aconitina é soluble en alcohol, éter e cloroformo. 
Só é lixeiramente soluble en auga. 


Produción de aconitina 1) 

Forra o cesto dunha percoladora con papel de filtro e enche 
con raíz de acónito en po ata que estea medio cheo. 

2) Enche o propio percolador ata a metade dunha mestura 
dunha parte de alcohol amílico e tres partes de metanol. Colar 
durante 30 minutos. 'Fai isto nunha zona ben ventilada. 

Os fumes de metanol son velenosos e inflamables. 

3) Escorre o alcohol, engade a mesma cantidade de mestura 

de alcohol fresco á percoladora e repita o paso 2. 


4) Escorrer o alcohol. Tome unha pequena pitada do po da 
cesta e deixe que seque ben. Cando seque, proba unha pequena 
cantidade do po. 

Se adormece a lingua, repita a extracción. Se non, desbota o po 
e procede a parar 5. (Degustar unha pequena cantidade do po 
non che fará dano, pero asegúrate de non tragalo e enxágue a 
boca varias veces despois). 


5) Combina os extractos alcohólicos. Vertelos nun matraz de 
destilación ata que estea preto da metade. Conectar un aspirador 
para proporcionar baleiro e destilar suavemente ata que o matraz 
só quede un cuarto do volume orixinal. 


6) Engade isto a unha botella de ácido sulfúrico ao 1o e axita 
durante varios minutos. Debe haber polo menos cinco veces máis 


solución ácida que o extracto de alcohol. 
7) Engadir este líquido a un funil de decantación cun volume 
igual de éter etílico e axitar durante varios minutos. 


8) Escorrer a capa inferior (auga) e gardar. Descartar a capa 
superior (éter). 

9) Engade amoníaco diluído ata que o pH sexa alcalino (8 ou 
superior). 

10) Engadir este líquido a un funil de decantación cun volume 
igual de éter etílico e axitar, durante varios minutos. 


11) Escorrer a capa inferior (auga) e desbotar. 
Engade unha pequena cantidade de auga fría ao funil e axita. 
Escorrer a auga e desbotar. 

12) Evaporar o éter nunha zona ben ventilada lonxe de 
calquera fonte de chispas. Os fumes de éter son explosivos. 


13) Engade o residuo a unha pequena cantidade de auga 


quente, filtra e colócao no frigorífico durante a noite para que se 
cristalice . 


14) Filtrar esta solución e secar o po. Almacenar nunha botella 
hermética. 


Aconitina 
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FONTE - Extraído de cultivos de mofo de as-pegillus flavus. 


FORMA - Cristais incoloros cando son puros. 
MANIPULACIÓN Debe manipularse sempre nunha guantera 
pechada debido á súa extrema toxicidade e carcinóxeno. 


DOSIFICACIÓN - Un miligramo (depende da pureza do 
composto). 

SÍNTOMAS - Perda de apetito, debilidade nos membros. A 
autopsia revela hemorraxia e necrose do ligado dos riles. Idéntico 
ao dano progresivo causado polo consumo excesivo de alcohol. 


DETALLES - As aflatoxinas son o produto velenoso dun 
grupo de mofos polinucleares que crecen en cacahuete, millo e 
na fariña de sementes de algodón. Son responsables da 
enfermidade Turkey X" que ocasionalmente devasta a industria 
avícola. A presenza do mofo non sempre indica a presenza da 
toxina. A produción de toxinas depende de varios factores 
como a humidade e a temperatura. Hai dous elementos básicos. 
tipos de aflatoxinas , ambas son fluorescentes baixo luz UV 
(negra) Unha vez identificado o mofo, a luz UVI é unha excelente 
forma de comprobar a produción de toxinas. 


A aflatoxina B brilla en azul, mentres que a aflatoxina G brilla 


Aflatoxina 
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verde. Se é posible, as aflatoxinas só deben manipularse en 
forma líquida, é dicir, alcohol de identificación disolto, cando se 
atopen fóra da guantera. A toxina pura é mortal a unha dose de 
0,0063 mg por quilogramo de peso corporal e é un potente 
carcinóxeno en doses máis baixas. A morte adoita ocorrer en 
aproximadamente unha semana. Algo tan poderoso debe ser 
tratado coa máxima cautela e respecto. A parte máis difícil da 
produción de aflatoxinas é atopar un cultivo de mofo axeitado 
para usar como iniciador. 

Unha expedición de campo está en orde. Un bo manual de 
microbioloxía ofrecerá consellos útiles para localizar e identificar 
o mofo. 


Produción de aflatoxinas 
1) Esterilizar 150 gramos de trigo triturado nun forno a 100 C 
durante unha hora. Teña coidado para evitar queimaduras. 
Ao mesmo tempo, esteriliza unha xerra de vidro dun galón ou un 
matraz fervendo de 4 litros. Este último é preferible. 


2) Use máscara antipolvo, gorro de ducha e roupa limpa. 


Lave a zona de traballo con desinfectante antes de comezar a 


traballar e asegúrese de que a sala non teña correntes de aire. 

3) Cando ambos estean fríos, enche o trigo triturado na xerra 
OU no frasco e molla con 1/3 cunca de auga destilada. 

4) Inocular o cultivo de A. flavus, tapar cun taco de algodón 
estéril e incubar a 30 “C durante 7 a 9 días. 

Teña coidado de non contaminar o medio con ningún outro 
organismo. 

5) Engade 750 ml de cloroformo á xerra e remuíxese para 
lavar o trigo e calquera formación de mofo. Refluxo nun baño de 
vapor durante 10 minutos. Ten coidado de evitar contaminar a 
zona de traballo con esporas. Sempre cansa a túa máscara de 
po. Nota: se se usa un matraz fervendo de 4 litros para facer 
crecer o cultivo, pódese refluir nel. Se non, elimina o cultivo en 
porcións e refluxa nun matraz máis pequeno. Isto, non obstante, 
expónche a un perigo innecesario e debe evitarse se é posible. 


6) Arrefriar a temperatura ambiente e filtrar a través de dous 
filtros de café. 


7) Refiltar a través dun filtro de café que contén 400 
gramos de sulfato de sodio anhidro (totalmente seco). 

8) Repita a extracción con dúas porcións máis de 750 ml de 
cloroformo. 

9) Combina os extractos e evapora ata un volume de 
aproximadamente 10 ml nun baño de vapor baixo unha corrente 
de nitróxeno. 

10) Engadir o residuo a 200 ml de éter de petróleo, lentamente, 
con vigor.mexendo para precipitar a toxina. 

11) Arrefriar a 5 “C e filtrar a través dun pequeno funil Buchner. 
O rendemento é duns 500 mg de afílatoxinas brutas cunha pureza 
do 50 ao 60 “6. Pódese usar tal e como está ou purificarse máis 
mediante cromatografía líquida. Isto, porén, é xeralmente 
innecesario para a maioría dos usuarios da toxina. 


Aflatoxina 
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FONTE - Certos cogomelos da familia Amanita. 


FORMA Po ou cristais de cor branco amarelado. Soluble en 
auga, etanol e metanol. 

MANIPULACIÓN - Evitar a inxestión e a inhalación. 

DOSIFICACIÓN - Il0Omg, inxerida. 

SINTOMAS - O inicio varía de SO minutos a 24 horas. Comezan con 
vómitos, diarrea, dor de estómago e suores frías. A vítima comeza a 
debilitarse, o latido cardíaco faise irregular e, despois de 2 ou 3 días, entra 
en coma. A morte adoita suceder en 5 a 10 días, dependendo da dose. Se 
mellora ao terceiro día, é probable que se recupere. Se segue igual ou 
empeora, pronto ocorrerá a morte. 


DETALLES - A toxicidade de certos cogomelos de amanita 
é coñecida desde hai séculos. As principais especies tóxicas 
dos Estados Unidos son Amanita phalloides (Deathcupor 
Destroying Angel), A. verna e A. virosa. Conteñen unha mestura 
de toxinas amanitina, faloidina e faloína. A calor debilita Ou 
destrúe as toxinas, como demostra o feito de que o zume de 
amanita prensado fresco é tres veces máis tóxico que O cocido. 
Non hai antídoto para estas toxinas - o tratamento é en gran 
parte sintomático. O fígado é o obxectivo principal e é 
practicamente destruído en curto 


Toxinas Aminita 
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exposición. Ultimamente houbo certo éxito co uso de transplantes 
de fígado para reparar o dano da amanita. 

Uns gañas, algúns perdes. A taxa de mortalidade nos casos 
naturais é do 5576. A información máis importante para un médico 
que trata a unha vítima de veleno é a toxina que se investiu. Se 
se sabe que unha vítima comeu cogomelos silvestres, facilita 
moito o seu traballo. 

Unha toxina descoñecida introducida por medios descoñecidos é 
moi difícil de tratar. Xa que terás que recoller os cogomelos na 
natureza, un bo manual con imaxes en cor é inestimable. A "Guía 
de campo de cogomelos" de Simon e Schuster é unha das 
mellores e moi recomendables. 


Extracción de toxinas de 


amanita 1) Coloque os cogomelos frescos nunha reixa e 
seque ao aire OU seque nun forno á temperatura máis baixa. 
Asegúrate de non queimalos. 

2) Coloca os cogomelos secos nunha batidora e tritura en po. 


3) Cubra o po con cinco veces máis metanol e mestura 
durante cinco minutos. Deixe o po en remollo na batidora durante 
uns tres días, acendo a máquina durante cinco minutos cada 
doce horas aproximadamente. 


4) Filtrar a disolución e descartar os sólidos. 

5) Coloque a solución nun prato pouco profundo e permita 
o alcohol para evaporarse. 

6) Raspe o residuo gomoso do prato e 
disolver na cantidade mínima de pentano. 

7) Filtrar esta disolución e descartar os sólidos. 

8) Coloque a solución nun prato pouco profundo e evapore o 
pentano. Os cristais recuperados son unha mestura das tres 
principais toxinas. Os pasos 7 e 8 pódense repetir, se o desexa, 
para unha purificación adicional. 

Nota - Lembra realizar toda a evaporación nunha zona ben 


ventilada, xa que tanto o pentano como o metanol teñen fumes 
perigosos e inflamables. 
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ARSENÑIC 


TRIOXIDE 


“ONÍITE AIRSÉNI CIS 


ANA F 


FONTE - Casa de subministración de produtos químicos en forma pura. 
Tamén dispoñible nalgúns insecticidas en varias forzas. 


PESO MOLECULAR- (197,82) 

FORMA - Po cristalino branco. Inodoro e insípido, pero parece 
ter unha textura algo granosa na boca. Canto máis finamente en 
po, máis eficaz é. 


DOSIFICACIÓN - Varía segundo o individuo, entre 100 mg e 1 
gramo para a maioría das persoas. 

SÍNTOMAS - Vómitos e diarrea dolorosas, despois dun atraso 
de ata unha hora máis Ou menos, eventual colapso do sistema 
nervioso central. A inxestión dunha gran cantidade de arsénico, 
que se absorbe rapidamente, e especialmente se tamén se 
consume alcohol, produce intoxicación paralítica, a forma máis 
perigosa de intoxicación por arsénico. Isto provoca depresión do 
SNC e morte rápida. Débese ter coidado xa que grandes doses 
poden provocar vómitos antes de que poida ser absorbido. 


DETALLES - O arsénico estivo en uso durante séculos. 


Era un favorito especial dos grandes envelenadores renacentistas 
da escola veneciana. A ferramenta favorita de Cesare Borgia era 
un composto de arsénico que chamou "La Cantarella". Primeiro 
envelenou unha porca cunha forte dose de arsénico, quitoulle os 
órganos internos e 


Trióxido de arsénico 
11 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


cubriunas con máis arsénico. A medida Que Os órganos se 
pudriban , deles saía un líquido que foi recollido e evaporado. 
O po branco que sobraba era La Cantarella, un composto de 
arsénico concentrado bioloxicamente . Aínda que foi posible 
detectar arsénico nunha autopsia desde principios de 1800, 
aínda se escapa ocasionalmente polo forense. Isto xeralmente 
ocorre cando se administraron pequenas doses durante un 
período de tempo, o que pode simular varias enfermidades 
progresivas. Sorprendentemente, é difícil detectar arsénico 
nunha persoa viva. 


Toxina - Obtén arsina 


FONTE - Descomposición a alta temperatura do trióxido de 
arsénico. Tamén se usa nalgúns procesos químicos industriais. 


FORMA Gas incoloro con forte olor a allo. 

MANIPULACIÓN - Evitar a inhalación. 

DOSIFICACIÓN - 300 ppm (partes por millón - unha medida 
da concentración de gas no aire) causa a morte en 5 a 10 
minutos. As concentracións máis altas son máis rápidas. 

SÍNTOMAS - Primeiro hai unha vaga sensación de 
incomodidade, desmaio, sensación de ardor na cara, dor de 
cabeza e náuseas intensas, vómitos continuos, atragoamento 
e dor intensa. A morte débese á depresión do sistema nervioso 
central. 

DETALLES - A arsina é un subproduto común de moitas 
industrias químicas. O gas lewisita usado na 1” Guerra Mundial 
era unha forma de arsina. A sección de armas ten unha granada 
de gas que xera arsina. A arsina é o mellor cando se usa en 
áreas pechadas con gran concentración. A morte por este tipo 
de exposición é notablemente rápida xa que o gas apaga o 
sistema nervioso central en cuestión de segundos. 


FONTE - Extraído de peles de diversas especies 
de ras sudamericanas e centroamericanas. 
FORMA - Puro: cristais incoloros. En bruto: po esbrancuxado. 


MANIPULACIÓN - Evitar contactos innecesarios. 

DOSIFICACIÓN Pura - 0,2 mg IV. Crudo - 2 mg IV. 
A por vía oral, a non ser que haxa úlceras ou llagas na 

oca. 

SÍNTOMAS - Salivación, garganta constrinxida, espasmos, 
parálise e morte. 

DETALLES - As batracotoxinas son os poderosos velenos 
de esteroides extraídos da pel de varias especies de ras 
(Phyllobates terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates 
pumilio, etc.). É o veleno animal máis poderoso coñecido, sendo 
case dez veces máis mortal que a tetrodotoxina. É usado por 
varias tribos indias como veleno de frechas. O veleno é 
expulsado pola ra cando está baixo estrés pola calor ou a dor. 


Os indios empalaban a ra: nun pau e suxeitaban sobre o lume. 
O veleno formaría gotas, como contas de suor, na súa pel, que 
despois serían raspadas e almacenadas, Ou rodarían nela as 
puntas dos seus dardos. Dicíase que unha ra proporcionaba 
veleno suficiente para ata 50 dardos de caza. Por algún motivo 
descoñecido, posiblemente a falta de enerxía natural 
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emies, OS exemplares mantidos en catividade van perdendo 
lentamente a súa toxicidade co paso do tempo e a súa 
descendencia pode non presentar ningunha toxicidade. 
Observouse que unha ra que sufría un estrés extremo antes de 
morrer recuperou toda a potencia do seu veleno. O veleno debe 
extraerse mentres a ra está viva OU pouco despois da morte, xa 
que a acción enzimática comeza a destruír a toxina. Os xaponeses 
usan unha técnica de colocar sapos nunha gaiola eléctrica para 
producir o seu moi apreciado "suor de sapo" afrodisíaco. 

Debido á escaseza das ras e á súa posiblemente limitada oferta, 
debería investigarse. A toxicidade varía segundo a especie de 
sapo, sendo o máis velenoso o "Phyllobatesterribilis" amarelo 
brillante, que vive nunha pequena área preto do río Saija no oeste 
de Columbia. É polo menos 20 veces máis tóxico que calquera 
outra especie. 


NOTA - Unha excelente referencia sobre as ras é O 
número de febreiro de 1983 de Scientific American, que contén o 
artigo "Dart-Poison Frogs", de Charles W. Myers e John W. Daly. 
Inclúe placas de cores das ras e mapas que mostran Os seus 
diversos hábitats. 


Extracción de batracotoxina 


1) As ras mátanse con éter e cóllense coidadosamente con 
fórceps e tesoiras. Despois córtase a pel en anacos pequenos e 
móllase en metanol nunha proporción de 500 ml por 250 peles 
de sapo. 

2) Coloca o metanol e as peles nunha batidora e mestura a 
alta velocidade durante 5 minutos. Filtrar a solución e repetir dúas 
AS máis con metanol fresco. Desbotar as peles cando estea 

eito. 

3) Concéntrase os extractos de metanol ao baleiro 
a 30 “OC ata que teñan un terzo do seu volume orixinal. 


4) Arrefriar a solución a 5 “ C e diluír con tres veces máis auga 
destilada. Todas as extraccións posteriores realizaranse a 5 “OC. 


5) Extraer a solución acuosa de metanol tres veces con iguais 
volumes de cloroformo. Isto faise axitando nun funil separador. 
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6) As solucións de cloroformo combínanse e extráense catro 
veces con medio volume de ácido clorhídrico (HC1) 0,1 N frío. 


7) Estes extractos ácidos axústanse a pH 9-10 usando 
hidróxido de amonio 1.ON e extráense tres veces cun volume 
igual de cloroformo. 

8) Os extractos de cloroformo combínanse, secan sobre 
sulfato de sodio e concéntranse ao baleiro ata que se sequen. O 
residuo será bruto, unha mestura duns tres alcaloides diferentes. 
O rendemento dependerá da especie das ras utilizadas. Nunha 
proba, 5000 adultos Phyllobates aurotaenia produciron 157 mg de 
alcaloides mixtos , mentres que 750 adultos Dendrobates tricolor 
deron 80 nig. 
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FONTE - Síntese química . 

FORMA - Líquido limpio con cloruro de hidróxeno pungen t 
odo rlik e . Moi volátil. 

MANIPULACIÓN - Manter o contido ben pechado e evitar o 
contacto co vapor. 

DOSIFICACIÓN - Cause s sever e tearin gin the eye sata 
concentratio nas lo was 0,01 8 mgfllitro . 0,1 O mg/ L é intolerable 
despois do minuto e da exposición 2,3 O mg/ L é letal despois de 
1O minutos. 

SÍNTOMAS - Lachrimato r (gas lacrimógeno) - lagrimeo grave 
e queima nos ollos. 

DETALLES - O cloracetón é o uso dos primeiros gases 
lacrimóxenos na Primeira Guerra Mundial. Aínda que é ; 
extremadamente eficaz, tende a polimerizar (descompoñer 
substancias inertes) durante un longo almacenamento e caer en 
desuso. A adición dunha pequena porcentaxe de hidroquinona 
(un produto químico fotográfico común) pode axudar a previlo. 

Para evitar a avaría, debe — 
prepararse recentemente. Un sitio é 
máis fácil de facer e o material que estea dispoñible de xeito ; 
amplo, debería atopar moitos empregados sen planificación táctica. 
Calquera ga s mas k que conteña carbón vexetal filtrarase de 
forma eficiente. Botellas seladas que explotarán a toneladas de 
impacto e é fácil de usar este material. Attachin ga firecracke r 
wit ha dela e fus e (a cigarett e slippe d 
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sobre o fusible, por exemplo) á botella proporcionará un 
tempo de escapada durante as accións de acoso. 


Produción de cloracetona 


1) Coloque unha botella de xeración de gas que 
conteña 100 gramos de hipoclorito de calcio (HTH) Coloque 
O tubo de gas a un aireador colocado no fondo dun 
matraz de 250 ml de acetona (ver debuxo). 

2) Comezar a adición dunha mestura de medio ácido muriático 
e media auga no bote de gas nun fluxo lento. Serán 
necesarios un total de 200 gramos desta mestura ácida. O 
gas cloro-verdoso-amarelado comezará a xerarse. Se non, 
unha suave aplicación de calor ao matraz xerador debería 
facer que as cousas funcionen. 

3) Cando se xere todo o gas, verifique a 
gravidade específica da acetona cun hidrómetro. 
Se le polo menos 1,16, o proceso está completo. 

Se non, repita o paso de xeración de gas con aproximadamente 
1/4 da cantidade utilizada anteriormente. Volve comprobar co 
hidrómetro. 
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COLCHICUNE 


FONTE - Extracto de Autum n Crocu s flowe r (Colchicu m 


autumnale) . Tamén está dispoñible para as empresas de 
produtos químicos. 
PESO MOLECULAR - 399,4 3 FORM- 


Po amarelo de amorfo. 
MANIPULACIÓN - Evite a inhalación , a inxestión OU y contacto coa pel. 


DOSIFICACIÓN - Inxerir d- 2 O mg. Intravenosa - 2 mg. 
SÍNTOMAS - Despois de varias horas ( inxerido ) - diarrea , dor 
abdominal, g vómitos . náuseas , 
Causa eof deat seu respirador e parálise . O traballo intravenoso 
é moito máis rápido, provocando unha morte súbita sen síntomas. 


DETALLES - A colchicina é o plan de uso de drogas no 
tratamento da gota. Son moi eficaces as doses de toxicidade 
e O feito de que as autopsias só mostrarán o síntoma de 
poseen aguda. 

on obstante , isto non é indetectable . 
Só quero dicir que é probable que se pase por alto. Tamén é 
moi útil o veleno, especialmente cando a nicotina se usa 
aglutinante. A colchicina é xenial para as balas de calibre 
pequeno (.22), xa que normalmente non aguantará abondo da 
maioría dos outros velenos. | tdisolva s 
slowly yin water but t faste rin dilut e etano | (licor). 
Así como o plan de alcaloides é mellor para as colleitas 
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Crocus de outono xusto antes da floración, cando o contido 
de alcaloides é máis alto. Se non escollas a vía de extracción, 
calquera casa de subministración de produtos químicos 
decente levarao. Tiven unha fábrica de produtos químicos que 
se negaba a venderme cianuro de potasio, pero quen non tiña 
problemas en venderme toda a colchicina que quería (a 30,00 
dólares o gramo). A colchicina é polo menos 5 veces máis 
mortal que o cianuro. E un mundo divertido. 


A colchicina tamén foi utilizada polo cultivo de drogas para inducir 
mutacións xenéticas na planta de cannabis e , así, aumentar a súa potencia. 
As sementes das plantas mu-tadas recóllense e seméntanse para producir 
unha colleita nova e máis potente. Se se fuma marihuana da planta orixinal, 
son posibles vítimas mortais e, de feito, é probable que ocorran. Polo menos 
unha ducia de casos de intoxicación por colchicina por esta fonte están 
rexistrados. Descoñécese a dose mortal, pero é certamente inferior á dose 
oral de 20 mg. Para utilizar esta vía de indución, disolve a dose de colchicina 
na cantidade mínima de alcohol e bótaa no extremo aberto dun cigarro. 
Débese ter coidado para evitar decoloración ou alteración do aspecto do 
cigarro de calquera forma. E mellor utilizar unha xeringa hipodérmica ou un 
aparello similar para colocar a dose no medio do cigarro e non na punta. Isto 
débese a Que as primeiras bocanadas normalmente non se inhalan. Non 
perforar o papel do cigarro. 


Produción de colch icina 


1) O material vexetal seco e moído pércolase con etanol ao 
80 “6 durante varias horas. Asegúrese de facelo nunha zona ben 
ventilada. 

2) Filtrar a solución no percolador e quentar 
un baño de auga para reducir o volume a un 2074. 

3) Engade cera fundida (aproximadamente a 1/2 do volume) á 
solución aínda quente, mexa enérgicamente e deixe arrefriar. Isto 
elimina as graxas e os alcatráns. 

4) Filtrar para eliminar a cera e engadir tres veces o seu volume de 
auga fría. Remexa con forza. Isto eliminará máis alcatrán. 
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5. A disolución de auga fíltrase e engádese a un funil separador 
cunha cantidade igual de cloroforma. Axita durante varios minutos. 


6) Escorrer a capa inferior (auga) e desbotar. 


- 7) Quenta a solución de cloroformo nunha auga quente para 
eliminar todo o disolvente. Fai isto nunha zona ben ventilada xa 


que os fumes de cloroformo son narcóticos. 


8) Disolver o residuo en alcohol quente e filtrar. 

9) Evaporar o alcohol nun baño de auga quente. Agora tes 
colchicina. 

Se desexa purificar aínda máis a súa colchicina, disolve-la na 
cantidade mínima de acetato de etilo quente. 
Ao arrefriar, a colchicina recristalizarase no disolvente. 
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CONIINE 


FONTE - Extracto d de m Poisonou s Hemloc k 


(coniu m maculataum). 

FORM - Colorles s oil and liqui d wit ha mous y odor. 

PESO MOLECULAR- 127,2 2 DOSIFICACIÓN - 

300 mg(8a10gotas). 

MANEUVO - Evitar a inxestión de contactos e esquís. 

SÍNTOMAS - Debilidade picadura, , somnolencia y náuseas |Vom- 
e asfixia traballo respiratorio, parálise, 
Morre o seu du eto parálise do sistema nervioso central. 


DETALLES -O grego antigo usaba un extrac to crudo de 
hemloc para executar o inimigo do estado. 
A descrición de Platón da morte de Sócrate relata moi 
detalladamente o síntoma e a súa progresión. Pur e coniin e ha 
sa burning g tast e similar rto low-grad e ho t sauc e an da 
characteristic c odo r which should dbe masked. 

Hard liquo ror pungen t spic y food s are 
bes t for this . O proceso de envelenamento é relativamente 
doloroso , pero leva varias horas e a vítima mis consciente e ata 
o final. 


Produción de Conliina 


-— 1) Coarsel ESO on e poun dof fres h hemloc k and macerat 
eina blend r for 5 minutes swit ha mixtur eof 2 litros sof cloroform 


and d 20 O mlofa 576 sodium hydroxide solution . 
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2) Filtrar e descartar Os sólidos. 

3) Coloque o líquido nun funil de decantación, deixe que 
as capas se separen e retire a capa inferior. 

Descarta isto. 

4) Engadir 200 ml de solución de ácido clorhídrico 2N á 
capa de cloroformo, axitar ben e evaporar nun baño de auga 
quente. Asegúrese de ter unha ventilación adecuada. 

5) Queda unha solución verde pálido que se filtra a través 
de carbón activado ou celite para eliminar o 
alcatrán. 

6) Engadir hidróxido de sodio ata que o pH desta solución 
sexa básico (9 ou máis). 

7) Engadir 200 ml de cloroformo e axitar ben. Separa as 
capas no funil de separación. Repita a extracción para un 
total de cinco porcións de 200 ml de cloroforma, despois 
descarta a capa de auga. 

8) Combina os extractos de cloroformo e evapora a solución ata que non 
se cheira máis o cloroformo. O resultado é a coniina bruta. Pódese converter 
en forma de clorhidrato pasando gas cloruro de hidróxeno seco a través da 
solución, pero isto adoita ser innecesario. 


26 


POI AS TATIÓOS, ABANCA, 


A FOLIZIA 


TO 
PAS EG 
FEO 


MOCIÓN 10 Y DONA DA 


PARO VOO MISA BIBQO 
#ULAÓSS O MUBÁN 4 BOGN QUE BRAS UI TOS 
PUOG DANOS A OTAN DA OL 
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COVOVTOXIN 


FONTE - Extracto do froito seco de Coyotill o bush(karWinsk i 
humboldtiana), que crece no SO de Texas, no norte de México e 
no sur de California. ; 

FORM - Amarelo w amorfo s po. 

MANEXO - Evitar contactos innecesarios. 

DOSIFICACIÓN - En e gramo. 

SÍNTOMAS - Despois de varios días ou semanas, hai debilidades e a 
súa coordinación. 

OS membros , progresando ata a parálise total e a morte . 

DETALLES - A tribo indíxena da India coñecía ben a baya 
do coyotill ou bus h que causou parálise fatal. 

O tempo implica a disociación e unha 
variación moi ampla que sería difícil descubrir cal foi a causa 
da morte. Despois de varios días aparecen rastros de toxinas 
do sistema e das autopsias e non revelará lesións específicas. 
Os síntomas e a progresión das enfermidades son 
notablemente similares ás esclerosis laterais amiotrópicas 
(enfermidade de Lo u Gehrig). 

As toxinas producen un 85 “6 de pureza. Pode que se 
purifique aínda máis mediante a cromatografía pero isto é xeralmente 
innecesario para O seu USO NO Campo. 


Produción de coyotoxinas 
1) Grin d th e drie drie d berrie sina blende rtilfinel y po. 
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2) Engade cloroformo ao po nunha base, en peso, e 
mestura durante unha hora a gran velocidade. 

3) Filtrar o po e repetir o paso 2 dúas veces máis a alta 
velocidade, usando cloroformo fresco. 

4) Combinar os extractos de cloroformo e quentar nun baño 
maria ata Que se concentren a preto do 2074 do seu volume 
orixinal. Asegúrese de facelo nunha zona ben ventilada, xa que 
Os fumes de cloroformo son narcóticos. 

5) Engade este concentrado a unha batidora que conteña 
unhas 12 veces máis hexano. Mestura a velocidade media 
durante 5 minutos. 

6) A toxina precipitarase como un po amarelo apagado. 
Filtrar o precipitado e volver a disolver na menor cantidade de 
cloroformo. Repita Os pasos 5 e 6. 

7) Filtrar e secar en po. 
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CYANIDES 


Cianuro de potasio (KCN). Cianuro de sodio 
(NaCN). Cianuro de hidróxeno (HCN). 


FONTE - Subministro químico ou industrial. Síntese 
doméstica. Os cianuros son amplamente utilizados na industria 
dos plásticos para a produción de materiais como o nailon. 


FORMA - KCON - grumos ou cristais brancos; NaCN - po 


branco; HCN - líquido incoloro volátil con cheiro a améndoas 
amargas. 


MANIPULACIÓN - Evitar a inxestión ou o contacto coa pel. 


Non inhale vapores, especialmente de HCN. 

DOSIFICACIÓN - KCN ou NaCN - 300 mK. HCN - 150 mg. 

Síntomas e“ Náuseas, salivación, dor de cabeza, respiración 
rápida e profunda, colapso, convulsións e morte. 

A velocidade depende da dosificación: as doses grandes 
funcionan rapidamente. Cando se inxire, o inicio depende do 
contido do estómago. Se está basicamente baleiro, os síntomas 
ocorrerán máis rápido. 

DETALLES - Durante moito tempo, un elemento básico de 
asasinos e escritores de misterios, Os cianuros están realmente 
sobrevalorados na súa maior parte. Hai moitos velenos que 
son moito máis tóxicos que eles: aconitina, nicotina e colchicina 
son só algúns. Non obstante, o cianuro ten unha gran vantaxe 
sobre OS outros: cando se usa nunha dose moderadamente 
grande (como se indica anteriormente) 
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ten unha velocidade de derrubamento incrible. Un bo alento de 
HGN causa inconsciencia case instantánea e morte en 90 
segundos. A morte máis rápida rexistrada para HCN é de 10 


segundos. KCN e NaCN adoitan causar a morte en menos de 5 
minutos. O CN interfire co encima que permite que as células 
absorban o osíxeno, provocando asfixia a nivel celular. Tamén 
paraliza os centros respiratorios do cerebro e contrae OS vasos 
sanguíneos. Durante a década de 1950 a KGB empregou polo 
menos 3 tipos de proxectores que emitían unha néboa HOCN. A 
arma simulaba un ataque cardíaco, pero non era 100“6 
indetectable. Poucas armas son. Bogdan Stashinsky, un asasino 
da KGB que utilizou o proxector HCN en dous asasinatos, 
describiu os seus efectos do seguinte xeito: "O efecto dos vapores 
velenosos é tal que as arterias que alimentan o sangue ao cerebro 
quedan paralizadas case inmediatamente. Ausencia de sangue 

no cerebro. precipita unha parálise normal do cerebro Ou un 
ataque cardíaco, como resultado do cal a vítima morre clínicamente 
aos 90 segundos despois de inhalar os vapores velenosos. 
Despois duns 5 minutos, o efecto do veleno desaparece que as 
arterias volvan ao seu estado normal, sen deixar rastro do axente 
matador que precipitou a parálise ou o infarto". 


Tanto Goering como Himmler suicidáronse mordendo un 
frasco de vidro fráxil, de 9 mm de diámetro e 35 mm de longo, 
que contiña 1 cc de HCN. Os frascos producíronse no campo de 
concentración de Sachsenhausen baixo os auspicios das SS, e 
estaban aloxados nunha pequena cápsula de latón feita de 2 
estuches de cartuchos. lrónicamente, o HCN utilizado foi 
sintetizado por un dos presos, un médico xudeu chamado Kramer. 
Ocórreseme poucos traballos que dean tanta satisfacción. 


Os cianuros son bastante fáciles de producir na casa, pero 
tenden a deteriorarse se non se almacenan correctamente en 
recipientes herméticos. 
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Produción de cianuro de 
sodio Este proceso funciona igualmente ben para 
a produción de cianuro de potasio simplemente 
substituíndo o carbonato de sodio polo carbonato de 
potasio. O propio cianuro faise en dous pasos. 1) 
converter o carbonato en ferrocianuro e 2) converter 
O ferrocianuro en cianuro. Use sempre luvas e lentes. 
Primeiro paso: ferrocianuro de sodio. Utilízanse tres materiais: 

Carbonato 

de sodio “ bicarbonato de sodio común, dispoñible en 

calquera supermercado. Moer en po na 

batidora. 

Carbón - Consigue briquetas do supermercado. Coloque 

varios nunha bolsa feita de tea grosa e 

colóquea sobre varias capas de xornal nun banco Ou 

chan de formigón. Saca o inferno da bolsa cun 

martelo. 

O carbón en po filtrarase polo pano e depositarase no 

xornal. 

Óxido férrico (ferro) - Este é óxido simple e vello. Fai unha 

viaxe ao vertedoiro ou ao depósito de 

chatarra cunha lima e cun vaso de papel. Raspe o ferruxe de 

calquera obxecto vello de ferro ou aceiro. 


Produción 1) 


Quenta un crisol a lume vermello completo colocándoo nun 
soporte e montando un facho de propano debaixo. Pódense usar 
unha serie de elementos como crisols, como un tubo de aceiro 
curto con tapa, unha antiga carcasa do filtro de aceite ou unha 
pequena tixola de ferro fundido. Esta última é a miña elección 
persoal. 

2) Despeje 1O partes (en peso) de carbonato, 10 partes de 
carbón vexetal e 5 partes de ferruxe nun frasco e axite ben para 
mesturar. 

3) Verter a mestura no crisol. Pronto comezará a avermellarse 
e fundirse, xerando pequenos chorros de chama roxa. Remexe 
cun garfo ou un utensilio similar ata que cese o lume. 
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4) Apague o lume e deixe arrefriar o crisol. Despeje O contido hábilmente non morrerá por iso. Incluso unha dose subletal de 
nunha auga quente aproximadamente dez veces máis e remexa cianuro é extremadamente desagradable. A mellor forma de 
rapidamente. Filtrar a través dun filtro de café e descartar os evitar isto é facer sempre cianuro nunha zona ben ventilada. 


sólidos, que son principalmente ferro non absorbido. 

5) Ferva o líquido nunha pota no fogón ata que a maior parte 
da auga desapareza. Transfira a unha tixola de ferro e quenta 
ata que se evapore toda a auga. Mesturar cunha espátula 
metálica mentres isto ocorre para obter unha boa calidade de 
ferrocianuro en po. 


Segundo paso : produción de cianuro 

1) Quenta o crisol a lume vermello completo. 

2) Verter 8 partes de ferrocianuro e 3 partes de carbonato 
nun frasco e axitar para mesturar. 

3) Verter os po no crisol. O contido derreterase e burbullará. 
Despois de pouco tempo, separarase en dúas partes: sólida e 
líquida. Cando cese de burbullas, verte a porción líquida nunha 
superficie lisa e dura, como unha encimera de mármore. O 
cianuro solidificarase e debe romperse mentres aínda está 
quente e almacenarse nun recipiente hermético. 


Nota - É unha boa idea ter preparado un abastecemento 
de antídoto de cianuro no caso de que se vexa afectado polos 
fumes. Estes son o tiosulfato de sodio, un produto químico 
fotográfico común, e o nitrito de amilo, un medicamento para o corazón. 
O nitrito de butilo está dispoñible nalgunhas tendas "de sexo" 
como odorante para cuartos e pode ser substituído polo nitrito 
de amilo. Unhas horas antes de comezar a produción do cianuro 
real, tome unha cápsula que conteña 500 mg de tiosulfato de 
sodio. Comparativamente non é tóxico, pero pode causar un 
pequeno ataque de "eructos de ovos". 

Isto débese a que o gas sulfuro de hidróxeno está xerado no estómago. 
É un pouco desagradable, pero non perigoso. Se tes síntomas de 
intoxicación por cianuro, rompe unha ampola de nitrito de amilo e inhala o 


seu contido. Busque atención médica. O anterior non quere dicir que cos 
antídotos poida inhalar fumes impunemente, só que prob- 
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Produción de cianuro de hidróxeno 
(HCN) O HCN é o máis tóxico dos distintos compostos 
de cianuro. Desafortunadamente, tamén ten os seus 
propios problemas especiais. O máis evidente deles é que 
é extremadamente volátil debido ao seu baixo punto de ebulición (79 


Un recipiente aberto nun cuarto quente evaporarase nun curto 
período de tempo, enchendo a zona de fumes mortíferos. O seu 
outro problema é que tende a deteriorarse durante O 
almacenamento. Isto pódese evitar engadindo ácido fosfórico, 
nunha proporción de 0,5 cc por litro de HON. Este actúa como 
estabilizador. Tamén axuda a mantelo almacenado en botellas 
de vidro escuro nun lugar fresco. É posible que desexes usar 
unha máscara de gas, como precaución adicional ao facer HCN, 
pero ten en conta que unha exposición a HCN inactivará o filtro. 
A próxima vez que o necesites , non funcionará. É por iso que 
se cre que Os soviéticos aínda teñen proxectís de HCN no seu 
inventario, aínda que non é moi efectivo fóra de lugares pechados. 


Prosane Torch 


campos. 


Produción (Consultar ilustración) 
1) Coloque 6 onzas de cianuro de sodio na xerra de 


galóns. 


2) Prepare 80 onzas fluídas dunha mestura ácido/auga nun 
recipiente separado botando coidadosamente 25 onzas fluídas 
de ácido sulfúrico concentrado en 55 onzas fluídas de auga 
destilada. Engade o ácido lentamente para evitar salpicaduras e 
deixe que a mestura se coce). 

3) Comeza a verter a mestura de ácido no funil de goteo a 
un ritmo lento e constante. Cando se complete a adición, tape o 
funil. 

Os vapores de HCN pasarán ao condensador onde se 
converterán en líquidos. Este líquido goteará no recipiente 
arrefriado e solidificarase. O HCN ten un alto punto de 
conxelación (14 “ C). Cando se xerou todo o HCN, retire o 
matraz do baño de xeo, sela ben e déixase quentar ata que 
volva a ser líquido. Engade o estabilizador de ácido fosfórico e 
volve selar. 


Sodium Cyanide Production 


Cast lon Sidior 
Star 
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NOTTS e Use auga fresca, pero non moi fría 
condensador. Debido ao alto punto de conxelación do HCN, o uso 
de auga fría pode facer que cristalice no condensador. Este 
proceso supón unha mellora con respecto ao método antigo que 
utilizaba ferrocianuro xa que dá como resultado un produto de 
maior pureza. O HCN comercial prodúcese actualmente 
facendo reaccionar gases de amoníaco e metano nun forno de 
arco. Aínda que é moi barato e eficaz, non é moi axeitado para 
a produción a pequena escala. 
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DIMETHYL 


SULFATE 


CDVES ) 


FONTE - Chemica | suppl casa y. 

FORMA - Líquido oleoso, de cor, BP 188C.” 

MANEXO - Transfe r líquido en caixa de luvas . En ningunha 
circunstancia debes inhalar o vapor para contactar coa túa pel. A 
exposición pode ser suficiente para causar danos irreparables. 

Estas cousas son 
tan desagradables. 

DOSIFICACIÓN - 10 O ppm (550 mg/metro cúbico) para unha 
exposición de 1 O a 1 5 minutos. 

SÍNTOMAS - Despois de 6 a 2 4 horas de atraso o período de queima 
hai lagrimeo, edema nos seos e bronquite da garganta ; 
pulmonar (inchazón do corazón), edema cerebral , 
somnolencia e cegueira temporal. Danos graves nos pulmóns, os 
riles, O sistema nervioso vivo e o contrario. 


DETALLES e DM S isan extremel y deadl! y e insidiou s 
chemica | that t was onc e counted for us easa chemica | warfar e 
agent. A exposición inicial produce con 
frecuencia ningún síntoma ata que transcorre o período de atraso. 

Esta é a idea de tratar o espazo pechado Que ten 
espazo para o interior do automóbil. Só figura o volume do 
obxectivo é un metro cúbico e o dobre desta cantidade para estar 


seguro. Por exemplo , o tamaño estándar d automóbil tenun 
volume interior duns cinco metros cúbicos . Polo tanto, cinco 


gramos serían 


p 
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ser usado. O mellor lugar sería dentro ou preto do sistema de 
calefacción, xa que a calor axudaría á evaporación. Se non, 


simplemente bótao debaixo do asento dianteiro. O inverno sería 
a mellor época para usar DMS, xa Que as fiestras están 


normalmente pechadas, permitindo a máxima concentración 
de A" Isto tamén é certo para a maioría dos outros axentes 


de CW cando se usan en áreas pechadas. 
(DMSO) 


FONTE: subministración de produtos químicos, subministración veterinaria, 
algunhas tendas de alimentos saudables. 

FORMA - Líquido claro con consistencia de aceite vexetal 
lixeiro. Lixeiro olor e sabor de allo ou leite azedo (a percepción 
varía segundo os individuos). 

MANIPULACIÓN - Non é necesaria unha manipulación especial cando 
está en estado puro. Protexer da conxelación e da contaminación. 


DOSIFICACIÓN- Variable (Ver detalles). 

SÍNTOMAS - Variable (Ver detalles). 

DETALLES - DMSO é un disolvente común derivado da pasta de madeira. 
É único entre os elementos deste libro xa que é esencialmente non tóxico 
por si só. O seu valor reside no feito de que é un axente portador e de 
penetración intradérmica excepcionalmente fino; empapa a pel intacta en 
minutos, levando todo o que se mestura ao torrente sanguíneo e non deixa 
marcas externas. A taxa de absorción varía coa toxina coa que se mestura e 
coa condición da pel. 


Por exemplo, as mans dun afeito ao traballo físico duro serían 
máis resistentes que as de quen empurra o papel nunha mesa 
todo o día. Por si só é un fármaco analxésico e antiinflamatorio, 
que funciona especialmente ben para a artrite e as escordaduras 


musculares. sn 
Mesturado con outras drogas ou produtos químicos pode mellorar ou 
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reducir o seu efecto, dependendo da droga. Os compostos 
organofósforos como os insecticidas e os gases nerviosos, por 
exemplo, presentan un aumento de seis veces na toxicidade cando 
se mesturan con DMSO. 

A ricina mesturada con DMSO sería unha arma excepcional, tanto 
sutil como mortal. O problema é que a ricina non se disolve 
correctamente no DMSO. Algún éxito alcanzouse coa ricina disolta 
nunha solución lixeiramente ácida (pH4) e despois mesturada con 
DMSO, pero é necesaria máis experimentación. Por algunha razón 
que aínda non se entende claramente, o 907o de DMSO e o 1076 de 
auga funcionan mellor como axente portador que o 10074 de DMSO. 
De feito, concentracións tan baixas como o 7074 funcionarán case tan 
ben como o 9074. 


Para usar o DMSO como veleno de contacto 
Coloque unha dose medida da toxina nun tubo de ensaio e 


engade lentamente DMSO gota a gota, axitando, ata que se disolva 
toda a toxina. Esta unidade é a súa dose completa. Sempre que sexa 
posible, use o dobre de toxina que sexa necesaria. 


Esta solución pódese pintar nunha zona que tocará o tema, 
como un pomo da porta ou un asento da cadeira. Nunha situación 
de multitude, podería ser chorro na parte de atrás da súa camisa 
ou pantalóns. Calquera intento de borralo só servirá para 
aumentar a súa taxa de absorción. Calquera derrame accidental 
debe eliminarse rapidamente, utilizando papel secante Ou panos 
absorbentes. Non esfregue a zona. 

Os velenos de contacto funcionan mellor cando entran en contacto 
cunha pel relativamente suave e sen callos. Tomado por vía oral, 
aumenta a velocidade de absorción a través do revestimento do 
estómago. 

É necesario ter moita precaución ao usar velenos de contacto. 
Non distinguen a diferenza entre a túa pel ou a do obxectivo. O 
resultado é O mesmo. 
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ANALOGOS - 3-Metil Fentaoyl. moitos 
outros FONTE - RX, síntese Química. Sub- controlado 
postura. 


FORMA- Po cristalino branco. (MW-336.46) 

MANIPULACIÓN - Evitar a inhalación ou a inxestión de ións. ex- 
dose tóxica moi baixa. 

DOSIFICACIÓN - Un miligramo. 

SINTOMAS - Inconsciencia e morte rápida. 

DETALLES - O fentanilo é un axente anestésico intravenoso 
usado en cirurxía. Produce os mesmos efectos que os ipiatos pero 
a unha dose moito menor. Normalmente, isto non supera os 200 
microgramos como máximo. É tan rápido que hai casos de adictos 
que non tiveron tempo de quitarse a agulla dos brazos antes de 
morrer, [nun caso, a vítima foi descuberta pola policía parada xunto ao 
seu camión, inclinada na porta. Vira morto durante varias horas. Un 
miligramo é máis que suficiente para causar unha morte rápida cando 
se administra por vía intravelosa . Algúns dos análogos do fentanilo 
(fármacos de estrutura e efecto químico semellantes) son aínda 
máis poderosos . Definitivamente unha "droga perigosa". 
Comercialízase baixo o nome comercial "Sublimaze" en ampolas de 
50 microgramos por mililitro de concentración. 


O fentanilo e os seus análogos prodúcense en laboratorios 
clandestinos e véndense na rúa como sintéticos 


Fentanilo 
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heroína. Pode ser posible obtelo a partir desta fonte, pero a un 
prezo elevado: véndese a uns 5.000 dólares o gramo. Se atopa 
un químico deste tipo, pode resultar útil para producir outros 
compostos necesarios, se se aborda correctamente. Ao facer ou 
usar fentanilos é importante ter en conta que se trata de 
substancias controladas. A maioría das substancias tóxicas 
normais non é ilegal de fabricar ou posuír. A túa historia de que 
só o necesitas para matar a alguén e non es un fabricante ilícito 
de drogas non impresionará ás autoridades. Teña en conta tamén 
que unha dose do tamaño dun ou dous grans de sal é suficiente 
para OD, polo que é necesario extremar a precaución na 
manipulación. 


Produción de fentanilo 
1) Prepare 2 solucións do seguinte xeito: (A) Disolver 5 
partes de N-(4-piperidil) propionanilida, 6,85 partes de carbonato 
sódico, 0,05 partes de ioduro de potasio en 120 partes de 
hexano. (B) Disolver 3,8 partes de B-feniletilcloruro en 24 
partes de 4-metil-2- pentanona. 


2) Coloque a solución A nun matraz de 3 bocas equipado 
cun contagotas, un axitador mecánico e un cabezal de refluxo. 
Aceda o axitador e engade a solución B gota a gota ata Que se 
engade todo. Tape o pescozo contagotas, acende o manto de 
calefacción e refluxa durante 27 horas, axitando constantemente. 


3) Filtrar a mestura mentres quente e evaporar 
líquido nun baño de vapor. 

4) Queda un residuo oleoso que se disolve en 160 partes de 
éter diisopropílico e se filtra varias veces ata que quede claro. 


5) Concéntrase esta solución a un volume dunhas 70 partes. 


6) Arrefriar o líquido durante aproximadamente dúas horas a unha 
temperatura duns O “C para obter o fentanilo. 
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Home-Brew Nerve Gas, HNG SOURCE 
- Combinación de materiais dispoñíbeis comercialmente. 


FORMA - Líquido, cor e consistencia variables (Ver detalles). 


MANIPULACIÓN - Evitar todo contacto coa pel ou a inhalación de 


vapores. , 
DOSIFICACIÓN - Variable (Ver cadro). 
SINTOMAS - Pupilas localizadas, visión escura, 
secreción nasal, opresión no peito, náuseas, convulsións, 
coma e insuficiencia respiratoria. 
DETALLES - Os gases nerviosos convencionais como Sarin 
ou VX son particularmente valiosos pola súa alta toxicidade e acción 
rápida. Non obstante, a súa conveniencia diminúe pola 
dificultade comparativa da produción. O HNG é un substituto 
aceptable na maioría dos casos. Non é, en rigor, un gas, senón 
un aerosol e veleno tópico semellante ao VX neses aspectos. É 
sinxelo de facer, só require mesturar o ingrediente activo 
(determinados insecticidas) con DMSO en cantidades iguais. A 
maioría dos produtos enumerados son axentes anticolinestera.se 
dispoñibles comercialmente, moi semellantes aos gases nerviosos 
en estrutura e función. 


As formas puras destes axentes úsanse na formulación de 
varios insecticidas. Polo tanto, isto é 


Gases 
47 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


o mellor lugar para adquirilos. As solucións diluídas están 
dispoñibles a nivel de venda polo miúdo, pero son menos 
desexables debido ao aumento das doses necesarias. Use a 


mesma precaución na manipulación que con calquera veleno de contacto. 


Non te enganes pensando que porque usalos son tan fáciles de 
facer que podes ser descuíidado ou descoidado con eles. Nada 

máis lonxe da realidade. Son moi próximos aos gases nerviosos 
convencionais en toxicidade. De feito, recomendaría que non se 
fagan ata que sexan necesarios. Iso axuda a aliviar o problema 

de almacenamento. 


Gas nervioso de elaboración casera 
Cadro de toxicidade/ dosificación 


Todos os listados son para toxinas xa mesturadas con DMSO 
nunha proporción 50/50. As dosificacións exprésanse en 
miligramos de solución por quilogramo de peso corporal (mg/kg) 
para aplicación tópica. Todos os listados son nomes comerciais. 


Toxina mg/kg 
Fensulfotion 0,8 
Mipafox.lIsopestox 1.2 
Dimetfox 0,4-0,8 
Forato. Thimet 0,5 
TEPP 0.4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbuphos, Counter 1.2 


. Nota - O TEPP descompónse nunhas 6 horas nun ambiente 
húmido. O resto permanecerá estable durante aproximadamente 


unha semana a un mes, dependendo das condicións 
meteorolóxicas. 


Toxina - Gas Mostaza. Sulfuro de dicloroetil, H. 

FONTE - Síntese química. 

FORMA - Líquido oleoso ámbar transparente. O cheiro volve 
parecerse ao rábano picante ou á mostaza (de aí o nome). 
Solidifica a 14”C. (MW-159.08). 

MANIPULACIÓN - Evitar todo contacto co líquido ou os seus 
vapores. Requírese unha boa máscara de gas militar e un traxe 
de descontaminación. Se se mantén frío, o transporte é 
razoablemente seguro, pero se está quente, os vapores poden 
penetrar nos selos de goma dos recipientes. Esta propiedade 
dificulta moito o seu almacenamento. 

DOSIFICACIÓN - 0,15 mg por litro é fatal en 1O minutos de 
exposición e 0,07 mg por litro en 30 minutos de exposición. 
Concentracións tan baixas como O.OOlmg por litro nunha 
exposición de 1 hora atacarán os ollos. 

SÍNTOMAS - Despois de 4 a 6 horas, inflamación dos ollos, 
ampollas ou pel ulcerada, inflamación do nariz, da gorxa e dos 
pulmóns. Cegueira temporal que pode durar semanas. As 
burbullas son moi lentas. 

DETALLES - O gas mostaza (H) é un dos axentes de guerra 
química máis antigos. Coñecido como o "Rei dos Gases de 
Guerra", foi responsable do 25 do total de vítimas na Primeira 
Guerra Mundial. Aínda que non é excesivamente mortal (taxa 
de mortalidade media do 2“4), a non ser que estea en forte 
concentración ou exposición prolongada, é insuperable para a 
negación da área e causará un gran número de vítimas. Os 
síntomas ocorren en baixas concentracións e pode permanecer 
activo durante varias semanas ao aire libre. Clasifícase como 
un axente persistente. 

H é razoablemente seguro de manipular se se mantén frío, 
pero calquera cousa Que entre en contacto co líquido ou os seus 
vapores debe lavarse ben cunha solución de lixivia. O H pódese 
preparar de dúas formas: engadindo ácido clorhídrico ao 
tiodiglicol ou facendo burbullar gas etileno a través de dicloruro 
de xofre líquido (proceso Levinstein). Esta última é a ruta que 
faremos. Aínda que é un proceso sinxelo, a fabricación de H é 
extremadamente perigosa tanto pola natureza do xofre 
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diclorodo utilizado e o produto rematado. O H elaborado polo 
proceso de Levinstein contén preto do 3076 de impurezas, pero 
estas non teñen ningunha consecuencia no seu USO no campo. No 
almacenamento xerará gases que poden xerar presións e provocar 
explosións se non se ventilan correctamente. Estes deben ser 


burbullados a través dunha solución de lixivia para descontaminalos. 


O H pódese destruír engadindo o líquido a unhas cinco veces O seu 
volume de solución de lixivia. Despois de 30 minutos pódese 
eliminar con seguridade. 


Tanto o etileno como o dicloruro de xofre están dispoñibles 
comercialmente. Se se poden obter desta fonte, pode eliminar os 
pasos A e B e combinalos como se indica no paso CO. 


Preparación de Gas Mostaza (H) 
Paso A - Preparación de dicloruro de xofre. 

1) Colocar 100 gramos de xofre en po nun matraz fervendo de 
500 ml. 

2) Quenta o matraz nun baño de aceite ata que o xofre se 
derrita (aprox. 215 “C). 

3) Coloque un tapón de 2 orificios que foi equipado cunha 
lonxitude de tubo de aceiro inoxidable nun orificio e unha lonxitude 
de tubo de plástico no outro. O tubo de aceiro inoxidable debe 
estenderse ata preto do fondo do xofre. 

4) O tubo de plástico está conectado a un matraz de 500 ml que 
se arrefría nun baño de xeo/sal. Un segundo tubo de plástico vai 
dende este a unha trampa de auga. 

5) Establécese unha botella de xeración de gas que contén 100 
gramos de hipoclorito de calcio. Comeza a adición dunha mestura 
de metade ácido muriático e metade auga nun goteo lento. Serán 
necesarios un total de 200 gramos desta mestura ácida. O gas de 
cloro verde amarelado debería xerar xenebra. Se non, entón unha 
suave aplicación de calor debería poñer en marcha as cousas. 


6) A medida que o xofre absorbe o cloro comezará a licuarse 


en dicloruro de xofre. Isto vaporizarase e recollerase no matraz 
arrefriado. 
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7) Cando todo o líquido entrou no matraz de recollida debe ser 
arrefriado e filtrado a través dos filtros de café de 2'. 


NOTA - O dicloruro de xofre é un produto químico perigoso 


que é moi corrosivo e irritante para os ollos, o nariz e a gorxa. 
Tratalo en consecuencia. 


Paso B - Preparación de etileno 
1) Coloque unha mestura de 4 partes de ácido sulfúrico 
concentrado e unha parte de etanol desnaturalizado nun matraz 
que conteña suficiente area limpa e seca para formar unha pasta fina. 
2) Quenta o matraz a uns 170“C nun baño de aceite. O gas que 
se xera é burbullado a través dunha lavadora de auga, despois a 
través dunha lavadora de lixivia débil. Isto purificará o gas. 


Paso C - Preparación do gas mostaza A 

partir da última botella de lavadora do paso B pásase un tubo, 
unido a un aireador, e colócase no matraz de dicloruro de xofre que 
se está arrefriando nun baño de xeo/sal. O gas burbulla ata que o 
xerador xa non produce. Despois compróbase a gravidade 
específica poñendo o matraz nunha guantera. Sacar uns 10 ml nun 
tubo de ensaio e comprobar cun hidrómetro. Debe ser polo menos 
1,27. Se é así, verter a mostra de novo no matraz e decantar en 
botellas de almacenamento. Sela ben e mergulla con cera as 
partes superiores. Se a gravidade específica non é correcta, repita 
O paso de xeración de gas ata que o sexa. Coloque o tubo de 


ensaio e o hidrómetro nun vaso de solución de lixivia para 
descontaminalos . 


Purificar o gas mostaza Se, 
por algún motivo, necesitas unha mostra altamente pura de ll, 
posiblemente para algún dispositivo especial, aquí tes o proceso 
de purificación do laboratorio. Asegúrese de levalo a cabo a baixa 
temperatura . No proceso perderás polo menos a metade do teu H. 
polo que non é realmente práctico para o uso a gran escala, 
especialmente tendo en conta os disolventes e os equipos necesarios. 
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1) Configure unha plataforma de destilación para a destilación 
fraccionada a alta temperatura. O matraz colócase nun baño de 
aceite que contén un aceite de silicona de alta temperatura. 

2) Filtra a túa mostra de H e enche o matraz ata a metade. 


3) Destilar e recoller a fracción que chega a 215” - 217"C. O 
matraz de recollida debe ser arrefriado nun baño de xeo. 


Esta é unha moi boa nota de H e totalmente adecuada 
para a maioría dos propósitos. Se o necesitas aínda máis puro, 
continúa co paso 4. 

4) Unha mostra de 13 gramos disólvese en 200 cc de etanol 
absoluto. que estivo arrefriando nun baño de xeo. A continuación, 
o matraz está ben tapado e arrefríase nun baño de xeo seco/ 
acetona (-75 “OC a -80 “C) durante 30 minutos. 


5) Despeje con coidado o líquido dos cristais e repita o paso 
4 dúas veces máis con alcohol novo adicional. 


6) Despeje con coidado o líquido dos cristais e disolva en 
200 cc de éter de petróleo prerefrixerado. 
O H recristalizarase en grandes cristais. 

7) Despeje o líquido e evapore o disolvente restante dos cristais 


ao baleiro a 5 “C. O rendemento é de aproximadamente 7-8 gramos. 


Lembra - É moi importante manter o H e os disolventes a 5 “C ou menos. 
Esta é a Única forma segura de manexar H. 
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NICOTINE 


FONTE - Extraído do tabaco. 

FORMA- Líquido oleoso marrón claro. Escurece ao exporse 
ao aire. 

PESO MOLECULAR- 162,23 MANIPULACIÓN - 


Evitar calquera contacto innecesario, especialmente coa pel. 


DOSIFICACIÓN - 80 mg (2 gotas) para non fumadores ou 
fumadores leves. Poden ser necesarias ata 6 gotas para os 
fumadores intensos. As doses máis grandes funcionarán máis 
rápido, pero hai que ter coidado xa que as doses grandes 
ocasionalmente provocan vómitos fortes. Pódese deixar pouca 
Ou ningunha nicotina no estómago para producir o efecto desexado. 

SÍNTOMAS - Depresión respiratoria, inconsciencia e morte 
en 5 minutos a 4 horas, dependendo da dose. 


DETALLES - A nicotina é coñecida como o alcaloide extraído do tabaco, 


onde existe nunha proporción do 294 ao 8794 en peso. É soluble en auga e 
alcohol. A nicotina é moi útil como veleno de proxectil debido á súa natureza 
pegajosa. Funciona ben por si só ou como aglutinante de velenos en po. Está 
dispoñible comercialmente nalgunhas partes do país, especialmente no Sur, 
onde se usa como insecticida. A forma máis común é o sulfato (Black Leaf 
40), pero tamén está dispoñible a base libre. Ás veces require algunha busca- 
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ing para atopar a nota de laboratorio (9874) pero paga a pena. Algúns 
venda polo miúdo de produtos químicos están o suficientemente 
acomodados para encargalo por ti, xa que normalmente non é un 
artigo en stock. Conseguín 250 ml deste xeito. Sorprenderíase do 
que está dispoñible no mercado aberto se te achegas ao minorista da 
forma correcta (é dicir, non te pareces a outra persoa Que non sexa 
unha persoa normal e fai unha pequena investigación de fondo sobre 
O produto químico que desexas). compra, para poder discutir de 
forma intelixente se é necesario). Os prezos poden facerche atragantar, 
pero hai unha empresa química que ofrece de todo, desde saxitoxina 
ata botulina, por un prezo elevado. 


Produción de nicotina 


1) Prequenta o forno a 250 “F durante dez minutos. Apagar. 
Coloque o tabaco nunha bandexa de galletas e seque durante 
uns 10 minutos. Deixa a porta do forno rachada e asegúrate de 
non queimala. 

2) Cando seca moer o tabaco nun po fino. 

Coloca isto nun frasco e cúbreo co dobre de auga de cal, en volume. 


3) Quenta case ata ferver durante 5 minutos, retira 
quentar e deixar repousar durante a noite. Axitar ocasionalmente. 

4) Quenta de novo a ebulición e filtra para eliminar as partículas 
de tabaco. 

5) Encha un alambique de 1/3 a 1/2 cheo do líquido, engade 


unhas cantas pedras fervendo e destila ata que o líquido case desaparece. 


Permanecerá un residuo de cor marrón-negro que é maioritariamente 
alcatráns. 

6) Arrefriar o destilado a temperatura ambiente. Engádese a un 
funil de decantación cun volume igual de éter etílico e agite durante 
varios minutos. 

7) Deixa que as capas se separen. Sacar o fondo 
(auga) capa e desbotar. 

8) Coloque a capa superior (éter) nun matraz cunha mangueira 
de ventilación que vai cara ao exterior. Coloque o matraz nunha pota 
chea de auga Quente (non quentes directamente a tixola Ou O matraz! 
O éter é altamente explosivo). Ferva o éter. Engade máis auga quente 
á tixola se é necesario. 
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9) O que queda é unha moi boa nota de nicotina. 
Almacenar nunha botella ben pechada. 

Nota - AH mencionado anteriormente, os fumes de éter son 
explosivos . Nunca traballes con el arredor dunha chama aberta ou 
elemento de calefacción. Nunca permita que os seus fumes se acumulen 
na zona de traballo. Incluso a faísca dun interruptor de luz pode acender 
OS fumes. Tamén teña coidado ao desahogar os fumes xa que esta é 
unha das principais vías polas que as autoridades descobren laboratorios 
de drogas ilícitas. 
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FONTE - Semente sof Casto r bea n bus h (ricinu s 
communis). 

FORM - White e amorío s po. 

PESO MOLECULAR - 65.000. 

MANIPULACIÓN - Sempre s usa máscara de po e luvas. 

DOSIFICACIÓN - Tipo e #1-1 O mg por vía oral. Tipo e #2- 2 mg por vía 
oral. A dosificación por inhalación é aproximadamente 1 O veces menor que 
a vía oral. A dosificación da inxección é aproximadamente a mesma inhalación. 


SÍNTOMAS - Ora | - Despois de varios días hai vómitos e febre alta. A 
morte pode ocorrer 1 4 días despois da aparición dos síntomas. Inxéctese 
por vía oral pero comeza en varias horas e a morte ocorre nuns poucos días. 


DETALLES e Proteína tóxica de rici nisa extraída da semente 
de casto r. This s bus hisa commo n sigh tin th e 
southwes t United State s where eit canbe found groin g wil dor 
cultivate dasan ornamenta | arbuste . 
As sementes conteñen un pequeno spin y gree n see d po duns 
5/ 8 inc de diámetro. This s po displi t ope nto 
revea | thre e smal | hard seeds. 

Rici nis os mortíferos t plan t toxi n coñecidos. Tamén ten 
a vantaxe de ser imposible detectar a autopsia. (Non e - O 
traballo está a ser actualmente non comer na Universidade de 
Leed en Inglés para desenvolver o 
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detectar ricina e outras proteínas tóxicas. Esta proba é bastante 
complexa e probablemente só se use cando exista unha forte 
sospeita de que se utilizou unha destas toxinas). O disidente 
búlgaro Georgi Markov foi asasinado en Londres en 1978 cunha 
pistola paraugas disparando un perdigón cheo de ricina. En 
poucas horas desenvolveu febre alta e vómitos. En tres días 
estaba morto. Nese momento pensábase que morrera por 
intoxicación por sangue, pero durante a autopsia atopouse unha 
pequena pastilla de platino incrustada na parte superior da súa 
coxa. O exame microscópico revelou dous buratos no pellet 
perforados en ángulos de 90? entre si. Non se atopou ningún 
rastro da toxina durante o exame no centro de guerra química de 
Bri tainifl Porton Downs, pero descubriuse que ao inxectar aos 
porcos unha solución de ricina producíronse síntomas idénticos. 
(Os porcos teñen unha fisioloxía notablemente semellante á dun 
humano en moitos aspectos. A dose que mataría a un porco 
correspondería á que mataría a un humano do peso ). 


A ricina é insoluble en solucións de auga normais, pero combina ben con 
auga lixeiramente ácida ou zume de limón. Pódese disolver en auga a un pH 
de 3,8 a 4,0 para inxección ou en po finamente para inxestión ou inxestión. O 
seu único inconveniente é que é responsable da calor, o que significa que se 
inactivará quentando a máis de 100 “C cando está en forma sólida ou de 


60 “”C a 70 “C en solución. esmagalo sobre unha superficie de vidro, usando o 
dorso dunha culler ou instrumento similar, non se debe desactivar. Aínda con 


esta limitación, está o máis próximo a un veleno perfecto como está dispoñible. 


É inodoro, insípido , indetectable. intratable e fatal en doses mínimas. Gram 


por gram ricina é máis mortífero que a maioría dos gases nerviosos. Calquera 
cousa con tanto poder debe tratarse coa máxima precaución e respecto. 


Examinaremos dous métodos de produción: Tipo # 1 
(Grao de campo) - Usando acetona, sal de mesa. 
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Sales de Epsom e auga. De lonxe, o método máis sinxelo para 
producir gramos ou cantidades máis pequenas. O único 
inconveniente é que a ricina producida non é tan pura como o 
segundo método. 

Tipo # 2 (método de licuadora) - Usando acetona, ácido 
sulfúrico diluído, hidróxido de sodio (lejía), carbonato de sodio 
(sodio de lavado), sulfato de sodio e tetracloruro de carbono. 
Utiliza máis produtos químicos e equipos pero produce un artigo 
de moita maior pureza. Todos os produtos químicos utilizados 
son baratos e facilmente dispoñibles. Destinado á produción de 
cantidades maiores que as de campo, este método foi 
desenvolvido para producir ricina (para o seu uso pola Rama de 
Guerra Química do Exército. 


Tipo # 1 (grado de campo) Produción de ricina 
Materiais necesarios: aproximadamente 1/2 cunca de 
sementes de ricino, 2 frascos dunha pinta, un funil de filtro, 
recheos de café, unha pinta de acetona, sal de mesa, auga e un 
par de alicates. 
1) Racha as sementes suavemente cos alicates e elimina 
as capas externas duras. Depositar as polpas de semente 5" dos 


frascos. 
2) Cando todas as sementes estean descascaradas, 
cubra as polpas do frasco con seis veces máis acetona. 


Machaque os feixóns cunha culler ou un pau ata que se rompan. 


Deixa isto descansar durante a noite. Periódicamente, a papilla 
no fondo debe ser picada e axitada para evitar que se formen 
grumos e para eliminar o máximo de aceite posible. 3) Forra o 
funil cun 

dos filtros de café e verte por el a pasta de acetona/polpa de 
feixón. Cando se escorra, estenda o filtro nun xornal e seque 
pola noite. Desbotar a solución de acetona/aceite no frasco. 


Sente o po. Se se aglutina ao secar, aínda ten demasiado 
aceite. Se é así, repita o paso # 3 ata que se produza un po 
seco fino. 

4) Raspe o po do filtro no segundo bote e encheo cunha 
solución de sal morna (non quente). 
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(10 carriños de sal por 100 mililitros de solución). Deixa isto 
reposar durante a noite, axitando o frasco ocasionalmente. 

5) Filtrar esta solución e descartar os sólidos atrapados no 
filtro. 

6) Engade un volume igual de solución saturada de sales de 
Epsom, axita con forza e deixa repousar. Despois dun curto 
período de tempo, da solución precipitarase un po branco fino . 
Isto é ricina. Cando cesou a precipitación, bótase coidadosamente 
a maior parte do líquido posible, tendo coidado de non perturbar 
O po no fondo. O resto fíltrase e déixase secar durante a noite a 
temperatura ambiente. Cando o filtrado estea seco póñase luvas 
de goma e unha boa máscara de po. Raspe coidadosamente a 
ricina do filtro e gárdaa nun recipiente ben pechado. 


Nota: a temperatura óptima para este proceso é de 25 
C. Se a solución está fría, será difícil, se non imposible, provocar 
precipitacións. Se é necesario, quenta O frasco nunha cunca con 


auga morna. Non permita que se quente ou a toxina será 
destruída. 


Produción de ricina tipo # 2 (método licuadora) 

1) Verter os feixóns enteiros na batidora. Engade a acetona 
suficiente para cubrilos e tritura durante un minuto. Comproba 
que todas as fabas están moídas e que a temperatura non subiu 


demasiado. 


2) Engade catro veces máis acetona Que a polpa de feixón 
a batedora e licuar durante varios minutos. 

3) Despeje a acetona e substitúea por unha cantidade igual. 
SS de novo durante varios minutos. Desbotar a acetona 
usada. 


4) Filtrar a suspensión e deixar que o filtrado seque ben. 


5) Engade o filtrado ao liquidificador con catro veces máis 
auga destilada a un pH de 3,8 e unha temperatura de 25 “CO. 
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C. Licuar durante varios minutos. Nota: o intervalo de pH 
preferido é de 3,5 a 4,0,3,8 é óptimo. O ácido sulfúrico ao 596 é 
preferido para o axuste do pH, aínda que se pode usar ácido 
clorhídrico diluído. 

6) Filtrar o purín e descartar o filtrado. 

7) Elevar o pH desta solución a pH 7 a 8, usando o 576 
hidróxido sódico ou carbonato sódico ao 1296. 

8) Trata a solución cunha solución ao 16,7 de sulfato de 
sodio (2 libras de sal por 10 libras de auga) para precipitar a 
toxina. Engade un pouco á vez e deixa de engadir cando non se 
precipite máis toxina. Deixa ata 5 minutos entre adicións. 


9) Filtrar a solución e botar o líquido. Lavar o filtrado con algo 
da solución de sulfato de sodio. 


Isto eliminará un 15946 adicional de nitróxeno non tóxico. 


10) O filtrado sécase e pásase con tetracloruro de carbono 
para separar a ricina por flotación. Teña coidado ao manipular o 
carbono tet xa que é un sospeitoso canceríxeno e ten fumes 
tóxicos. A ricina é desnatada da parte superior. Secar e moer 
coidadosamente. 

11) Engádese ricina a tres veces o seu peso de auga 
destilada e lévase a un pH de 3,8, utilizando ácido sulfúrico ao 

O. 

12) Filtrar a suspensión e neutralizar o pH engadindo 
solución de carbonato sódico ao 1294, pouco a pouco, ata acadar 
un pH de 7 a 8. 

13) Prodúcese unha segunda precipitación engadindo a 
solución de sulfato de sodio. Requírese un tempo de precipitación 
de 45 minutos. 


14) A solución é filtrada e a ricina lávase no filtro con solución 
de sulfato de sodio para eliminar o nitróxeno adicional non tóxico. 


15) O filtrado sécase, móusese coidadosamente e pásase 
en suspensión con cinco veces O Seu peso de tetracloruro de 
carbono para separar o sulfato de sodio por flotación. 

Elimina a ricina da superficie. O contido de nitróxeno redúcese 
do 40 ao 50746, ao 15 ao 1894. 
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16) Secar e moer coidadosamente nun po fino. 
Almacenar nun recipiente ben pechado e protexer da calor. 


NOTA: Os pasos de moenda son o talón de Aquiles 
desta operación. A calor xerada pola moenda pode desactivar 
facilmente a toxina. Desenvolveuse un moedor de aire que 
eliminou este problema e pode estar dispoñible comercialmente. 
Para obter os mellores resultados, a ricina debe estar o máis 
fina posible. 


GB Fostonofluoruro de metilo de isopropilo FONTE 
- Síntese en bo laboratorio químico. 
FORMA - Líquido oleoso fino, de cor clara a ámbar, inodoro. 
BP 158 ”C. 
PESO MOLECULAR - 140,9 MANIPULACIÓN - 


Evitar a inhalación, a inxestión ou o contacto coa pel. Manipular só nunha 
guantera equipada con aparello de descontaminación. Debería estar dispoñible 
unha boa máscara de gas militar . 


DOSIFICACIÓN - Moi baixa en todas as vías. A dose de 
inhalación é de 10 mg. A dose oral é aproximadamente a 
metade diso. A dose de absorción cutánea é duns 1500 mg 
debido á volatilidade do composto. Se o GB se mestura cunha 
cantidade igual de DMSO, absorberase pola pel antes de que 
poida evaporarse. Se o GB puro entra en contacto cunha 
abrasión cutánea na pel, a absorción será rápida. 

SÍNTOMAS - Pupilas precisas, visión escura, secreción 
nasal, opresión no peito, náuseas, diarrea, coma e insuficiencia 
respiratoria. A morte ocorre normalmente en 1 a 10 minutos, 
dependendo da concentración. 

As doses non letais adoitan ir seguidas dunha recuperación 
completa en 1 a 3 días. Non obstante, as doses son acumulativas 
se se reciben nun período duns días. 
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DETALLES e GB é o segundo dos gases nerviosos 
desenvolvidos polos alemáns na Segunda Guerra Mundial. Agora 
é o axente nervioso estándar dos Estados Unidos, almacenado 
tanto a granel como cargado en varias municións. 

A síntese de GB é bastante sinxela, pero extremadamente 
perigosa para quen non estea intimamente familiarizado co 
procedemento de química orgánica. Moitos dos produtos químicos 
utilizados son perigosos por si mesmos. Un explota ao contacto 
coa auga, outro é un gas anestésico a temperaturas normais. 
Todos os produtos químicos e procesos deben ser investigados 

a fondo antes de intentar a síntese. Deben cumprirse estrictamente 
todas as medidas de seguridade para evitar explosións ou 
intoxicacións accidentais. Francamente, hai toxinas máis seguras 
de maior poder dispoñibles. Unha boa mestura que se aproxima 

a GB en toxicidade é unha mestura 50/50 do insecticida Parathion 
e DMSO. Isto é máis práctico para aplicacións a pequena escala 
e penetra na pel moito máis rápido que o GB puro. 


Produción de Sarín 
1) 133,3 gramos de cloruro de aluminio anhidro e 137,4 
gramos de tricloruro de fósforo xuntos nunha botella a presión de 
vidro Pyrex, sela e axita mecánicamente durante unha hora ou 
ata que se disolva todo o cloruro de aluminio. 


2) Quenta a 60“ C nun baño de auga quente. 

3) Arrefríe o matraz nun baño de xeo seco/acetona e engade 
50,5 gramos de cloruro de metilo preenfriado, sela como antes e 
colócase nun tubo de aceiro de paredes pesadas con tapas de 
rosca (isto é importante, xa que ocasionalmente ocorren explosións 
durante este paso). Deixar que chegue a temperatura ambiente. 

4) Coloque o tubo nun agitador mecánico durante un minuto. 
Cando se retira e se abre, a mestura de reacción debería 
solidificarse nun bolo incoloro. 

5) Disolver a torta en 700 cc de dicloruro de metileno e 
arrefriar a -2O “ C nun baño de xeo seco/acetona. Engade dez 
porcións de 5 cc de auga, axitando vigorosamente entre adicións. 
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6) Filtrar Os sólidos. 

7) Engade a mestura a un funil separador e escúrrela 
a capa inferior (auga). 

8) Coloque o líquido nun prato de evaporación nun baño de 
auga Quente e elimine o disolvente. Engade os cristais resultantes 
a unha cantidade mínima de dicloruro de metileno quente. Deixar 
arrefriar e Os cristais sairán do disolvente producindo 
metilfosfonodicloruro (dicloro), que ten un punto de fusión de 33 
"C. 9) O 60“. do dicloro colócase nun matraz que contén 

““nnugh dicloruro de metileno para disolvelo. gas (instálase un 
tubo de difusión e pásase gas fluoruro de hidróxeno seco durante 
aproximadamente unha hora. Deste xeito, o dicloro convértese en 


metilfosfonodifluoruro (difluor). Elimina o disolvente nun baño de 
auga quente. 


10) Cantidades equimolares de dicloro (MW 132,91) e difluor 
(MW 100,01) disolvense en dicloruro de metileno e quéntanse a 
temperatura de refluxo nun matraz de tres bocas equipado cunha 
cabeza de refluxo, un motor de axitación e un contagotas. 
Engádese gota a gota unha cantidade equimolar de inopropanol 
(PM 60,11) cun anel de axitación a unha velocidade suficiente 
para manter a mestura fervendo suavemente. Refluxo durante 
unha hora despois de engadir o último iMopropanol. 


11) Retire o cabezal de refluxo, conecte un Hource ao baleiro 
con trampa de disolvente e evapore o disolvente a presión 
reducida. Aviso: agora o produto é Sarin bruto e debe manipularse 
en consecuencia. 

12) Coloque unha plataforma de destilación para a destilación 
fraccionada ao baleiro e destila o líquido a 11 mm de presión. O 
sarin é a fracción recollida a 49,5 “C. 


O rendemento é de aproximadamente 70 gramos. 
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PENTOTHAL, 
TAIOPENTAL 


FONTE - Medica | subministración . Substancia controlada. 


FORM - Amarelo en po. 

MANIPULACIÓN - Ningún manexo especial require d pero 
evita contactos innecesarios. 

DOSIFICACIÓN - Un gramo , por vía intravenosa . 

SINTOMAS e Inconsciencia S nun minuto . 

A morte h ocorre pouco despois. 

DETALLES - O sodio m pentotha lis sobre o máis amplo uso 
de anestésicos para a práctica médica e dental. é letha | potentia 
is Eu tamén é o dru gof choic e para os médicos suicidas : , 
ben comprobada. depresor que actúa Euttisan ultra-curto 
sobre o sistema nervioso central. 

Induce a hipnose e a anestesia pero non a analxesia (alivio da dor) 
A hipnose prodúcese dentro de 3 O a 4 O segundos de inxección. 


Touse -O powde ris weighe d and place dina test tube. A 
auga destilada engádese unha gota a gota, con axitación, ata 
que a solución de risin en po e o líquido desapareza. 

Se a auga aumenta lixeiramente alcalina, a 

mestura manterase mellor pero a solución debe prepararse 
recentemente para obter os mellores resultados. Pentothal 
tamén ten a distinción de ser os xaxúns que actúan en veleno coñecido. 
Unha inxección directa no corazón provoca a morte en 2 
segundos. Requírese unha agulla cardíaca de # 20O 
3 1/2 polgadas para insertar na intracosta | 
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espazo entre as costelas, directamente no corazón. O émbolo 


da xiringa retírase lixeiramente para comprobar o sangue que 
verificará que a agulla está no corazón. 
Despois, a xeringa baleirase nun golpe suave e rápido. 


O pentotal é unha substancia moi especializada para o seu uso T E DU 
cando se desexa que a morte sexa o máis indolora posible. 


FONTES - Extraído de vísceras de diversas especies de vida 
mariña. A síntese é posible, pero o proceso é moi longo e difícil. 


PESO MOLECULAR 319,28 FORMA - 
Puro - cristais incoloros. Po bruto-amarelento . 


MANIPULACIÓN - Evitar contactos innecesarios. 

SÍNTOMAS - Formigueo da lingua e dos beizos que se 
estende gradualmente a todo o corpo, debilidade, colapso, 
parálise e morte por parálise respiratoria e colapso do sistema 
nervioso central. 

DETALLES - TTX é a potente toxina extraída do fígado, 
intestinos e gónadas do peixe globo, membros da orde dos 
tetraodontidae. Tamén se illou do tritón de California (Taricha 
toro.sa), de certas ras da orde dos Atelopus en Centroamérica, 
do peixe gobio taiwanés e do polbo de anel azul australiano. 
Descubriuse que polo menos 15 especies de puffer son tóxicas, 
a maioría delas do xénero Spheoroides. O puffer ten unha 
distribución ecuatorial mundial e menciónase en moitos textos 
antigos, que van desde os libros de medicina exipcia, as herbas 
chinesas e a propia Biblia. Os xaponeses utilizaron un extracto 
bruto de TTX durante moitos anos como analxésico e en varios 
remedios populares. Tan tarde como 1967 podería 


Tetrodotoxina 
72 73 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


compre este extracto en Tokio por menos de seis dólares o 
gramo. A carne do puffer, chamada "Fugu" en Xapón, é 
considerada como un gran manxar. Está elaborado por 
cociñeiros especialmente adestrados que deben superar un 
rigoroso exame antes de recibir a súa licenza. Polo menos 50 
persoas ao ano morren por comer fugu que eles mesmos 
preparan. No hemisferio occidental, algunhas das mellores 
fontes de TTX son o peixe "botete" ( Spheoroides lobatus ), que 
se atopa na Baixa California , e varias especies de puffer que se 
atopan no Caribe ( S. testudineus , S. spengleri ). Os puffers 
son máis tóxicos durante a época de apareamento, xeralmente 
ao redor de xuño. TTX é á vez de acción rápida e poderoso, 
pero ten un defecto: é necesario moita materia prima para obter 
unha cantidade utilizable de toxinas puras. Investigadores baixo 
contrato para o exército dos Estados Unidos procesaron 100 
libras de fígados e ovarios do puffer xaponés (Spheoroides 
rubripes) para obter 100 miligramos de TTX puro. Isto corresponde 
a uns 2.000 quilos de peixe cru. O libro "Poisonous and 
Venomous Marine Animals of the World", do doutor Bruce W. 
Halstead, é a referencia máis completa sobre os peixes, OS seus 
ciclos de reprodución, o seu hábitat e as súas toxinas. Tamén 
contén o proceso de extracción desenvolvido para o Exército se 
tes un excedente de peixe globo e queres a toxina absolutamente 
pura. Optaremos por un método máis antigo que produce un 
grao de toxina bruto, pero aínda bastante mortal. 


Preparación da Toxina Ao 
limpar o peixe, sempre use luvas de goma boas. Córtalle a 
cabeza e retira coidadosamente a pel, como unha luva, dende o 
pescozo ata a cola. Os órganos internos caerán. Escolle o 
fígado, os intestinos e as gónadas (ver ilustración) e descarta o 
resto do peixe. 


Extracto bruto 


1) Triturar os órganos nunha batidora, colocar nunha 


percoladora e extraer durante 5 horas, engadindo máis auga se 
é necesario. 


74 


2) Concentra o extracto líquido ao baleiro. 

3) Disolver o residuo na cantidade mínima de alcohol quente 
e filtrar mentres está quente. 

4) Arrefriar o alcohol nunha neveira durante a noite. A toxina 
precipitarase como un po amarelo. 
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S-(2diisopropilaminoetil)O- etilmetilfono-tiolato. 


FONTE - Síntese química. 
FORMA - Líquido pesado e oleoso como o aceite de motor; Inodoro. 


Claro a cor palla. BP 300" C. 

MANIPULACIÓN - Evitar a inhalación, a inxestión ou o contacto coa pel. 
Manipular só nunha guantera pechada con aparello de descontaminación. 
Debe haber unha boa máscara militar e un traxe de descontaminación. 


USstIuSyNA AU JO ÁWO]euyY 


DOSIFICACIÓN - Pel - 10 mg. Oral - 2 mg. Inhalación - 1O 
mg.min/metro cúbico. VX ten unha presión de vapor moi baixa 

e, polo tanto, evapora moi lentamente. O perigo principal é O 
contacto coa pel ou a inxestión, aínda que é moi tóxico como 
aerosol. 

SÍNTOMAS - Visión débil, pupilas precisas (non pode ocorrer pola 
absorción da pel), secreción nasal, opresión no peito, sudoración, espasmos 
musculares, náuseas, vómitos, debilidade e coma. A inhalación de vapor ou 
a absorción de vapor a través dos ollos provoca a aparición máis rápida dos 
síntomas. A absorción da pel leva xeralmente uns 10 minutos. 


(sx002 NÓN JOj XOOGIXA) aSaUBder au) LUO1-) 


DETALLES - O VX, como a maioría dos outros gases nerviosos, 
orixinouse da investigación de insecticidas, que neste caso realizouse 
en Gran Bretaña a finais da década de 1950. A diferenza de Sarin, VX 
é un axente persistente, o que significa que pode permanecer no obxectivo 
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e activo durante semanas cada vez (asumindo condicións 
meteorolóxicas adecuadas). Esta propiedade tamén dá a 
VX unha dose de pel moito máis baixa que Sarin, xa que 
non se evapora antes de ser absorbido. Mesturar 50/50 VX 


e DMSO dá un líquido que se absorbe pola pel en 2 a 3 minutos. 


O DMSO acelera a absorción e aumenta a toxicidade en 
compostos organofosforados como o gas nervioso. 

Na década de 1950 os soviéticos experimentaron cunha mestura 
50/50 de DMSO e Soman (o seu agonte nervioso estándar). 
Descubriron que a dose era I/6 tanto como o axente puro. 


Preparación de VX 1) 
Engádense 1000 ml de éter etílico anhidro e 234 gramos 
de diclorometilfosfina redestilada a un matraz de reacción 
de 3 litros que foi lavado previamente con nitróxeno seco. 


2) Unha mestura de 152,4 ml (193,2 g) de etanol absoluto e 
583,1 ml (627 g) de nn, n-dietilanilina colócanse nun funil de 
goteo e engádense gota a gota coa mestura do paso 1. Durante 
esta adición manteña a temperatura de reacción. a 20“ a 30“ C 
mediante o uso dun baño de xeo, e lavar nitróxeno seco a través 
do sistema. A liña de gas de saída do condensador está 
conectada a un burbullador de mercurio . 


3) Despois de completar a adición de alcohol, continúe 
mexendo durante 3 horas máis. 

4) Retire o matraz do aparello de reacción e lave con 
nitróxeno. 

5) Verter o contido do matraz nun funil Buchner e lavar o 
matraz con 300 ml de éter etílico anhidro. 
Despeje isto no funil. Filtro co baleiro dun aspirador equipado 
cunha trampa de xeo seco/acetona. Lavar a torta de filtro con 
dúas porcións de 300 ml de éter etílico anhidro. A torta de filtro 
é X, clorhidrato de n-dietianilina e non se usa neste proceso. 
Pódese gardar e volver converter á súa forma orixinal para 
reutilizala. 

6) O produto de reacción líquido transfírese a un matraz de 
2 litros que foi previamente lavado con auga seca. 
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nitróxeno. Conecte o matraz a unha columna de 10 polgadas 
con cabezal de separación e destila o éter etílico a unha 
temperatura duns 60 “ C. O gas de saída está selado cun 
burbullador de mercurio para impedir a entrada de osíxeno 
atmosférico ao sistema. 

7) O líquido restante transfírese a un flunk de 500 ml e 
destílase ao baleiro a 47 “'C/50 mm. O rendemento é duns 223,2 
gramos de dietil metil fosfonito. 

85 Os 223,2 gramos de dietilmetilfosfonito colócanse nun 
matraz de 1 litro equipado cun termómetro e un condensador 
e mestúranse con 119,6 gramos de 2- diisopropilaminoetanol. 


9) Lavar o matraz con nitróxeno seco e quentar lentamente 
de 23 ”C a 110 ”C durante 55 minutos. 


O etanol comezará a destilar entre 75 “OC e 78,5 “C. Continúe 
65 minutos máis para eliminar todo o etanol. A temperatura 
alcanzará os 150“C ao rematar. O rendemento debe ser duns 
37,4 gramos de etanol. 

10) Deter o quecemento e lavar o nitróxeno seco a través do 
sistema mentres arrefría a 50“O. 

11 Destilación fraccionada ao baleiro. O produto desexado, 
metil-fosfonito de etilo 2-diisopropilaminoetil, destilarase a 54 
“C/100. O rendemento é duns 136,8 g. (Nota: unha das materias 

primas orixinais, o dietilmetilfosfonito destila a 48 “'C/50 mm. 
Esta fracción debe gardarse para a súa reutilización. Case a 
metade (45 “/4) pódese recuperar deste xeito. 


12) Equipar un matraz de 1 litro de 3 bocas cun axitador, un 
pozo de termopar, un tubo de adición para o xofre con 
alimentación vibratoria e unha liña de adición de nitróxeno . O 
matraz está inmerso nun baño de etilenglicol contido nun bote 
de batería. O arrefriamento contrólase tapando xeo seco ao 
baño e quentándose mediante unha bobina de calor eléctrica 
mergullada. 

13) Verter os 136,8 gramos de 2-diisopropil- 
laminoetilmetilfosfonito de etilo no matraz e iniciar unha purga 
de nitróxeno para manter unha atmosfera inerte. 
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14) Use o alimentador vibratorio para engadir lentamente 
18,5 gramos de xofre rómbico moído. Deixe 60 minutos para 
alimentar o xofre. A reacción mantense a uns 30 “C co baño de 
xeo seco/glicol. 15) 1O minutos 

despois de engadir o último xofre, quenta o matraz o máis 
rápido posible a 120“C, usando o serpentín de calefacción. e 
manteña a esta temperatura durante 90 minutos. 


Agora tes uns 155 gramos de S-(2-diisopropilaminoetil)-O-etil 


metilfosfonito (VX) cunha pureza do 97,694. Úsao con sabedoría. 


NOTA - Non intente este proceso a menos que 
estea ben versado e experimentado na realización de 
reaccións e destilacións en atmosferas inertes, e sexa 
consciente da natureza dos produtos químicos utilizados. 
Se non o fas, estás cortexando o desastre. 


80 


DELIVERY 


SYSITIENIS 


A toxina máis potente do mundo ten pouco valor sen un 
sistema de entrega eficiente. Se non podes conseguir o que tes 
onde queres, nunha forma que aproveite ao máximo as súas 
propiedades letais, a túa substancia ultrapotente non vale para 
nada. O tipo de sistema de entrega utilizado pode ser tan sinxelo 
ou complexo como o permita as condicións operativas e O seu 
nivel de tecnoloxía. Nun extremo do espectro atópase a técnica 
antigamente usada polos indios otomacos na Gúuiana, aos que 
lles facían crecer as uñas dos pulgares, afiábanas e cubríanas 
de curare. Foi unha formidable arma de corte curto. No outro 
extremo do espectro está a pistola de dardos silenciosa da CIA, 
que disparou un pequeno dardo do tamaño dun pelo que se 
disolveu no corpo. O tipo de diana tamén influiría na elección do 
sistema de administración a utilizar, así como a natureza da 
toxina química. Os líquidos volátiles, como a cloracetona Ou O 
HGN, pódense entregar mediante botellas de vidro lanzadas a 
man se se pretenden como arma de área, Ou mediante botellas 
de chorro para a contaminación individual. Os gases de guerra, 
como Sarin, VX ou Mostaza, poden ser liberados mediante a 
técnica de diseminación de explosivos, se se entende como 
arma de área. Esta técnica é a forma máis rápida de contaminar 
rapidamente unha zona con toxinas. A explosión fai que o recheo 
se rompa case instantáneamente, polo tanto 
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facendo que se evapore máis rápido. A mina química MI do 
exército dos EUA é unha lata simple de 1 galón que contén gas 
VX ou mostaza. A difusión conséguese mediante un anaco de 
cordón detonante de 5 pés de lonxitude enrolado baixo a lata. 
Neste caso, pouco do axente químico está realmente vaporizado; 
en cambio, espállase pola zona como contaminante de contacto 
e perigo de evaporación. Os axentes persistentes, como os 

dous mencionados, poden contaminar unha zona durante 
semanas Ou incluso meses, se o tempo é o suficientemente frío 
como para retardar a evaporación e non houbo choiva. A xeringa 
hipodérmica común pode ser unha ferramenta moi versátil para 
liberar toxinas. No peto pódense levar os hipos disfrazados de 
bolígrafos. 

Unha xeringa de tuberculina Ice é a máis fácil de modificar, xa que é o 
suficientemente delgada como para caber as tapas da pluma máis 


comúns sobre o extremo do seu émbolo. Pode ser necesario algún calce. 


Unha das formas máis sinxelas de entregar toxinas líquidas 
volátiles é usar unha botella de spray nasal. Están dispoñibles, 
son baratos e son de peto. Robert Mainhardt, un dos principais 
deseñadores da lendaria pistola de foguetes Gyrojet, así como 
da pistola de dardos da CIA, patentou unha arma de gas 
lacrimóxeno con botella de compresión cunha lanterna de 
exprimidor para os encontros nocturnos. Despois de encher a 
botella, debes tapar a boquilla cun chorro de vaselina para evitar 
fugas. É preferible o tipo de botella con tapón abatible, xa que 
se pode poñer en funcionamento cunha soa man. 


Outro sistema de entrega sinxelo é a pistola de auga común 
para nenos . Un gran problema é o feito de que a maioría das 
mostras no mercado son, simplemente, lixo. Os novos 
motorizados serían bos, pero son demasiado grandes ou se 

parecen demasiado a armas de fogo. Iso simplemente non 
serviría. Os principais puntos a ter en conta ao elixir unha 
pistola de auga son: 

DLeakage - O único lugar no que debe saír líquido é a 
boquilla. Podes navegar polo porto de carga despois de encher, 
pero calquera outra fuga é totalmente inaceptable. 

2) Volume de entrega - Esta é a cantidade de líquido 
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chorros por cada pulsación do gatillo. O volume é máis 
importante que o alcance do chorro, xa que adoitan empregarse 
a quemarropa, directamente na cara da vítima. Probablemente 
fará falta máis dunha pulsación do gatillo. 


3) É necesario cebado? Algúns modelos requiren varias pulsacións do 
gatillo ou outras manipulacións antes de que comece a entrega. Por razóns 
obvias, isto é inaceptable . 


Do mesmo xeito que co frasco de presión, a boquilla debe 
estar lixeiramente tapada con vaselina. Pódese facer unha 
práctica pistola de peto a partir dunha xeringa común e algúns 
artigos domésticos. Corte unha ranura en cada unha das 


pestanas dos dedos nos lados o suficientemente grande como 
para unha banda de goma ancha. A banda de goma esténdese 
polo extremo do émbolo e fíxase a ambas as pestanas. Unha 
muesca está cortada no émbolo para a panca do gatillo. Esta 
panca está feita de material plano, duns 3/8 "de ancho. Suxéitase 
ao corpo da xiringa mediante un par de voltas de fío mecánico. 
Isto tamén actuará como pivote para o gatillo. Non son realmente 
necesarios detalles de construción, só consulta a ilustración. 
Proba para ver se a boquilla ten o tamaño adecuado para 
entregar a carga prevista. Podes escarialo para descargar máis 
rápido ou restrinxilo se se desexa un alcance máis longo. Enchufe 
como antes con vaselina. 
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“POISON 


Hypodermic Syringe Squirt Gun 


BULLEIT 


#1 


Un proxectil tóxico eficiente pode ser tolo con poucas 
modificacións simples de revestimento comercial hol - low-point 
tround. Esta versión simplificada non fai un uso 
redondo similar polo pecado soviético da Segunda Guerra Mundial. 
Estou deseñado para o cartucho de 0,38/9 mm pero traballará 
na maioría dos outros con axuste de tamaño. 

Paso "- Amplíe o punto oco da bala t usin gal/8t h inc h broca. 

Perfora ata que se chegue ao 
fondo do jacke. Tak e car e non tto perforar a chaqueta . 

StepTwo-Usin gal/4thin h bal | grinde r bit dril a hemispherica 
Il sea tinto e nos eof the bullet. 

Terceiro paso: use unha serra de xoiería con fin e blad eto 
dividir o jacke t int o cuartos. Corta o camiño cara abaixo da 
bala ata a caixa do cartucho. Tak e care non tto 
nic k o caso . Os cortes de mar con laca. 

Paso Four-Pack o oco baixo o asento hemisférico co toxi 
que non escolla. 


Paso Cinco - Coidado dor no interior do mar con adhesivo. 


Paso Si x - Sea tal/4t h inc h bal | bearin gin place 
e O mar ao redor do bordo s con laca cando seca. 
NOTA - Ao impacto do balón bateará cara atrás no seu 
asento forzando os catro cuartos do cachote a abrir e espallar a 
carga útil por toda a ferida. 
O bordo afiado do jacke t causará adicionalmente 
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Poison Bullet #1 


danos xa que esta bala é bastante potente mesmo sen o recheo 
de veleno. Hai que ter en conta que as balas de veleno son 
ilegais segundo a lei federal. 

O BATF tamén determinou que, dado que este tipo de bala 
ten unha bola de aceiro no nariz, considérase unha pistola 
perforadora redonda e, polo tanto, ilegal. É improbable que esta 


bala sexa capaz de perforar o corpo 
armadura. 


á————  Soaant 


Jacket stt (4) 
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BULLET 


#2 


Esta viñeta está modificada a partir do punto 1 convencional, 


pero con varias diferenzas. O 
hollo wis bore d ou tto receiv e on e hal fofa xelati n capsul e 
which h contén a toxina . A cápsula está 
serrada ao redor da limadura dos dentes, como un suco 
como o pecado. Ao impacto, a cápsula rebentou e a toxina 
aterra na ferida pola serra. pecado a chaqueta. 
A principal vantaxe con este tipo de bala é que se pode 
"descargar" a unha velocidade extremadamente baixa e "ata 
que entregue a súa carga"Unha velocidade duns 4O O fee t 
pe rr cond é todo o que é necesario para perforar o 
esquí nun par de tecidos suavVesartucho que a súa descarga 
descargou habitualmente e moito máis tranquilo que o estándar 
do mesmo calibre . Tamén o bulle titsel f 
En moita luz que o punto oco orixinal, así 
necesítase moito po. Primeiro ensaio con un 


relleno redondo con plaste en lugar de toxi nto 
para determinar exactamente canto po se necesita. 


Construción 


1) Recubrir a metade da cápsula de xelatina con laca 
impermeable e reforzala . Déixate secar. Quizais 
necesite recortar un pouco de lonxitude. Mida o diámetro 
da cápsula revestida 
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2) Envase a toxina de elección na cápsula. Pode 
querer engadir un anticoagulante para manter o sangue 
fluíndo. Pode axudar a humedecer lixeiramente o po para 
facilitar a compactación e despois secalo. 

3) Perfore a bala de punta oca coa broca do tamaño 
adecuado. Pode ser máis doado empregar un pouco máis 
pequeno ao principio e despois ir ata o tamaño adecuado. 

4) Manteña a bala perforada boca abaixo e deslice a 
cápsula no seu lugar. Sellar con epoxi. 

Nota - Normalmente é mellor cargar a bala na 
caixa do cartucho antes de modificala. A bala de veleno 
completada pode danarse se intentas cargala na prensa 
de carga. Para cápsulas moi grandes, pode querer usar 
unha das "medias chaquetas" que usan os cargadores de 
man Que fan as súas propias balas. A bala completada 
será extremadamente lixeira, xa que non haberá chumbo 
na chaqueta. Estes cartuchos non funcionarán nunha 
pistola de carga automática debido á pequena carga de 
po. Utilízanse mellor en revólveres ou pistolas tipo 
derringer. 
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POISON 


BULLET 


#3 


Glaser Safety Slug modificado O 
Glase ten un cartucho de alta velocidade e alta letalidade dos 
que está dispoñible comercialmente . Comprende unha chaqueta 
holo w fill d with #1 2 bird shot e topped wit ha plstic nos e cap, 
a Glase ris deseñado para rebentar sen impacto , espallando o tiro 
por todo o e ferida. on e sho tkil | probabilit y wit ha tors ou hit wit 
ha few . PeY6Psi mesmo a Glase r ten un 9894, 


A modificación sinxela pode ser un 100 “6 de probabilidade de morte 
si acertar en calquera lugar. 


O procedemento é o 

seguinte - Paso On e - Dril lal/16t h inch hol ein the 
center rofthe plastic nos e cap. 

Pare dúas: use unha xeringa hipodérmica coa lima de agulla 
para inxectar a toxina adecuada na bala. Só a toxina líquida é 
axeitada para iso en caso de ser a nicotina. Solución sof sólid 
toxin s als oas aconitin eor colchicin e (ie-low dosage ) ar e als o 
excellent . O cianuro s are non moi bo das a tendencia a 
descompoñerse en lugar de r rápidamente whe nin Nolution . 
Calquera bala chea de cianuro terá, polo tanto, unha vida Útil 
incerta. 


Para facer a solución que 


se necesita dun veleno en po, mida a dose de po na tina de 
ensaio e engada a gota de disolvente apropiada ata a gota. o po 


é dis - 


Poiso n Bulle t#3 
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resolto. Asegúrese de que isto encaixará na bala. 
Terceiro paso: Limpe o exceso de toxina que se derramase 
e sela o burato cunha pinga de laca ou esmalte para unhas 
(Nota: o vermello é a cor habitual para as municións envelenadas). Poison Bullet #3 


Modified Glaser Safety Slug 


NOTA - Os Glasers usan unha bala lixeira impulsada a 
alta velocidade. Calquera aumento significativo de peso pode 


PA $ Z ás 3 Exterior of Buíes 
provocar unha presión excesiva na cámara. Teña coidado. O 
único que podo recomendar como seguro é o .38 Special 
modificado cando se dispara no .357 Magnum, o .357 manexará 
facilmente as presións desenvolvidas polo cartucho .38. 
Piastic Noso Cap 
TRAN Filer Hois 
#12 Bird Shot 
WWih Liquid Toxín 
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TOXIC 


SMOKE 
SRENADE 


Unha granada sinxela que xerará ou ben cianuro 
Ou arsénica | fume pode ser facilmente feito de materiais comúns . 
Este dispositivo é moi eficaz en espazos pechados, 
xa que fungienesapaliñas terspésaitoade Depedidendo do uso planeado, 
isto pode non ter ningún problema. , 


1) Mestura 5 partes de clorato de potasio. 5 partes de azucre e 10 
partes de trióxido de arsénico ou cianuro de potasio nun frasco. Tapa 
O xa re axita ata que O produto químico se mestura ben. 

Asegúrese de levar luvas de goma e unha boa 
máscara antipolvo. 

2) Engade auga quente suficiente para formar unha masa dura 
an d amasar Ou remover ata Que se obtén a mestura minuciosa . 

3) Pasar a masa a través dun anaco de pantalla que se suxeita 
sobre un anaco de papel limpo. 

1 4) Deixar que o grano resultante estea ben seco. 

Caynnide tende a ser higroscópico (absorbe a humidade do aire) e 
debe secar nun ambiente cálido antes. 

nós e. para iso é mellor un forno precalentado, pero asegúrese de que está 
a temperatura non supere os 150 “F ou pode producirse unha 
ignición prematura. 

5) Envasar o núcleo seco dentro dunha lata adecuada , 
Engade o paquete de ignición (unha pequena bolsa que contén uns 
poucos gramos de clorato de potasio 50/50 e azucre, un cordón de 

fusión) e pecha a parte superior cun disco de cartón. Selar con cinta adhesiva. 
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Para usar - Acender o cable do fusible e botalo no obxectivo. 


Tamén pode ser inflamado por unhas gotas de adición sulfúrica 
concentrada. 


NOTA - Almacenar en bolsas de plástico seladas ata que sexa 
necesario. 


Toxic Smoke Grenade 


| gus Furna Card 


Ten Can 


Tóxico 


Granadas de fume 
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“CONTACT 


POISON 
APPLICATOR 


O CP A ou "Snak e Pen" consiste en sofá pe n corpo contén ga 
porou s wick suc has that use din fel tan da solutio nof DMS O and 


esquí andan y numbe rof pens, toxinas. Cando o bico toca O 
da vítima recibe a súa fatal dose de veleno. 
O CP A está 


construído a partir dun bolígrafo de fluídos de corrección, 
dispoñible en calquera tenda de subministracións de oficina. Estes 
bolígrafos teñen un corpo suave e flexible e son fáciles de 
modificar. Desenrosque a parte superior do corpo da pluma 
branda, espreme o fluído de corrección e lave o interior con 
solvente para eliminar o resto do contido orixinal. . Non é que 
estes bolígrafos teñan unha améáxpende searebsquerdetinouserpo. 
coidadosamente o vástago da válvula. Rea m outa pe n ti pto 
encaixa na mecha. A feltti p marke r pen work s wel 
lasa wick after being soaking d and d rinse din so | ven tto 
remove trace soft ink Podería ser necesario recortar o wic kto fit. 
Preme a mecha na punta ata que sobresaia uns 3/8" e sobre o 
mar ao redor cun sellador de silicona. Cando o selado estea 
seco, luva de goma de puton. e use xeringas hipodérmicas , 
inxéctese a solución de DMS O dentro do pe n barre | unti litis 
uns 3/4 cheos. 

Asegúrese de non apretar a pluma mentres realiza isto . 
Coa o rosca do barrel cun pequeno parafuso de silicona e selado 
que gañou a tapa, e permitiu a posición vertical de pe nto . 

Liña dentro do ca p 


CPA 
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cun cilindro de papel secante para absorber as pequenas fugas. 
Dado que a pluma normalmente levarase coa mecha en posición 
vertical, a fuga debe ser mínima. 


Para usar - Retire a tapa co bolígrafo apuntando lonxe do 
corpo. Non espremer o barril. Coloque a punta da mecha sobre 
ou preto do corpo da vítima e aperta o barril. Varias gotas de 
recheo deben gotear da mecha cara ao obxectivo. Despois de 
administrar a dose, sacuda coidadosamente as gotas soltas, 
tendo coidado de non axitalas sobre si mesmo e recape o CPA. 


Despeje o bolígrafo o antes posible despois do uso, 
preferiblemente deixando caer por un sumidoiro. 

NOTA - Asegúrese de probar a unidade completa para 
detectar fugas antes de usala nunha operación. A mecha debe 
encaixar ben, pero non perder cando se manteña boca abaixo. 
Coloque o bolígrafo nunha folla de papel nunha caixa quente 
(temperatura corporal) e déixase un par de horas. Fai isto co 
bolígrafo en varias actitudes diferentes. Observe coidadosamente 
as fugas. É mellor gardar o bolígrafo nun tubo de vidro ata que 
sexa necesario. Lembra que calquera fuga con esta arma 
mentres a levas probablemente será fatal. 
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O dispositivo de inxección do tamaño dun dedo é o Min i Fan, 
que é fácil de facer e ocultar. Vou 
entregar Ic e loa dof toxi n cun mínimo malestar ao obxectivo. 
flexibl e tub e GIAFRASÁN GBPRNEIFÍAIrRE VIOSSÍÁLBRA pasta dental 
común pero moito máis pequeno. Estes tubos úsanse para i 
unha variedade de produtos , que van desde os aceites 
lubricantes do acondicionador de pelo. 

O tipo de disolvente necesario variará co produto 
da cuba orixinalmente contida. Unha agulla 
hidráulica común é pegada sobre a boca para que o tubo que , 
faga o tubo teña un selado axustado. O tubo é habitualmente 
Mad eofa polipropileno suave e plástico que é moi difícil de 
pegar cos adhesivos máis comúns. 

"pegamento quente" dun afeccionado funcionou ben. 

T oLoa d- Retire a tapa de protección da agulla e espreme 
a bañeira plana. Coloquea agulla no contido de toxina e libere a 
presión do tubo. i SS . 

A toxina tirarase na bañeira co baleiro. 
Deixe un pequeno espazo aéreo na bañeira para a posible 
expansión do líquido.O toxi n use dbea thi n liqui d suc ten nicotina 
eora solutio nofa powdere d poiso nin th e appropriat e solvent. 
Evite o alcol se é posible , xa que é probable que,este pique 
deixar de tomar a inxección . 

Para usar e - Retire a tapa da agulla . Xa b into corpo da 
vítima, posiblemente usín ga bum por stumblin g 
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artimaña. Preme inmediatamente o tubo para inxectar a toxina. 
Retira a agulla. Non libere a presión sobre o tubo ata que se retire 
a agulla para eliminar a posibilidade de aspirar a toxina de novo. 


Despelje o dispositivo o antes posible, preferiblemente deixando 
caer por un sumidoiro. 


NOTA - Ao ser de tamaño tan pequeno, o Mini Fang é 
fácil de introducir de contrabando en zonas restrinxidas. Pódese 
ocultar en case calquera lugar do corpo ou en obxectos que se 
transportan habitualmente, como un paquete de cigarros. 


Side View With Protective Cap in Place 


Mini Fang 
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Esta base de armas usa a pistola polo KGB nos anos 50 e 
O home Que o asasinato foi 
realizado con esta arma foi eliminado polo forense implica 
ataques auditivos. Se o que debería identificar hoxe é incerto e 
depende enteiramente da competencia do forense. , 


Polo menos o tempo lle permitía ao asasino escapar antes de que 

as autopsias revelasen a verdadeira causa da morte. Mentres se 

pode recargar, debe tratarse dunha arma desbotable. O HCN está 
contido nun vial de vidro de 5 cc de capacidade. Se tes boas 
habilidades para soprar vidro, o método preferido é selalo nun 


Desafortunadamente punto de ebulición extremadamente baixo 
Desafortunadamente, dificulta isto. Pode cortar un tubo de ensaio de 
tamaño normal á lonxitude adecuada e selalo cun tapón 

pechado e cemento de goma. 

A arma funciona como segue: o gatillo, que compoñen dúas 
tiras curtas de suxeitadores ríxidos, ten unha tira illante separada, 
está deprimido, completando o circuíto entre a bateríae com- 
o e glo w plug. 

A calor da buxa incandescente acende a carga de po 
que impulsa o pistón cara abaixo do canón. Ó 
piston esmaga o HCN vía l e expulsa o seu FORO pero a 
oquilla en forma de nube. A pedreira nove a 
boquilla conserva algunha lastra de vidrO. pistón tópase polos 
catro parafusos que unen a boquilla. O 
rango efectivo da arma é de tres pés. 
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Lista de pezas 


Tubo de cobre de 1/2 ", 8 polgadas de longo (corpo do proxector) Tubo 
de auga de aceiro de tamaño nominal de 1/8 ", aproximadamente 2 1/4" 
de longo (barril) 

Parafuso de 1/4 ", aproximadamente 2" de longo (pistón) 

Goma do tubo interior (almofadas do pistón) 

Modelo de avión incandescente (encendido) 

Batería de pila "N" de 6 voltios e caixa de batería 

Redutor de tubo de cobre de 1/2" a 3/4" (boquilla) 

Pequeno disco de pantalla metálica (pantalla de boquilla) 4 
parafusos pequenos (retén de boquilla/romper de ombreiros) Tapón 
de tubo de cobre de 1/2" (tapón final) Tira 

- latón de 1/4" de ancho (disparador) 

íÍO 

de po de pistola 

de base doble 

Cinta de resina epoxi de 


fundición 
Construción 


Corpo do proxector 
1) Corte un anaco de tubo de cobre de 1/2" a 8" de lonxitude. 
Desbarba Os extremos. 
2) Coloque o reductor de 1/2" a 3/4" nun extremo do tubo. Perfora 
catro buratos cun ángulo de 90 “ entre si a través do redutor e do tubo. O 
seu tamaño depende do tamaño dos parafusos empregados. 


3) Retire o reductor e prema o disco de pantalla na súa boca. Soldar 
no lugar. 
Unidade de barril 


1) Corte a peza de tubo de auga de tamaño nominal de 1/8" a uns 2 
1/4" de lonxitude. Cortar os extremos cunha lima e escamar o interior 
cunha broca de 1/4". 

2) Usando un facho e soldar fontaneiros, soldar o 
bujía incandescente no extremo do tubo. 

3) Soldar dous fíos á punta e ao corpo da bujía incandescente. Non 
permita que os fíos se toquen. 

4) Comprobe a bujía incandescente tocando os cables dunha batería 

de 1 1/2 voltios. Mirando cara abaixo o aburrimento do 
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pi pe, deberías poder ver o brillo do levantador de 
filamentos un breve atraso. Isto demostra que as túas 
conexións son boas. Coa batería de 6 voltios, o filamento 
acenderase instantáneamente. Se se deixa aceso 
durante máis dun momento, pode queimarse. Todas as 
probas deben facerse co 11/2 voltios, deixando o 6 
voltios só para uso operativo. 

5) Despeje unha pequena cantidade de flash-po no orificio para cubrir 
a bujía incandescente. Toca lixeiramente o barril para asegurarte de que o 
po entra en contacto co filamento. Esta é a carga de cebado. Despeje 
aproximadamente un gran de po de pistola para cubrir a carga de 
imprimación. 

Apisona no seu lugar cun pequeno taco de algodón. 

6) Prepare o pistón cortando o parafuso de 1/4" coa lonxitude adecuada. 
Coa carga de po e o taco no seu lugar, a cabeza do parafuso debería 
estenderse uns 1/4" fóra do barril. Corte catro discos de goma dun tubo 
interior vello. Deben ter o mesmo diámetro que o interior do corpo do 
proxector. Pégueos con cemento de goma para formar unha almofada de 
goma grosa. Cando estean secos, pégueos á cabeza do parafuso para 
formar unha especie de émbolo. 


7) Deslice o pistón no barril e pégueo no seu lugar cunha gota de 
cemento de goma. 

8) Retorce os cables da bujía incandescente. Envolve cinta eléctrica 
ao redor do extremo do canón ata que teña o mesmo diámetro que o 
interior do tubo do proxector. 
Empurra o conxunto de barril/pistón no lubricante do proxector ata que a 
punta da bujía incandescente estea a uns 2" do extremo. Pode axudar a 
lubricar o émbolo e a cinta con dlicerina. 


9) Despeje a resina epoxi no proxector ata que a bujía incandescente 
estea cuberta cunha capa de aproximadamente 1/2" de profundidade. 
Asegúrese de que a resina flúe para encher completamente o espazo ao 
redor do barril. Deixa que se endureza. 

10) Soldar un dos cables a un dos terminais da caixa da batería. 
Soldar unha lonxitude adicional de cable ao outro terminal. 


11) Perfore un burato de 1/8" no centro da tapa do tubo de cobre e 


pase Os dous fíos por ela. 
12) Prepare o interruptor de gatillo. Este farase 
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HUN Projector (Magic Wand) 


a partir de dúas tiras de latón ríxido de 1/4" de ancho. Pega unha tira 
de plástico de 1/8" entre elas para que actúe como illante. 
Deixa un saliente de 1/4" nun extremo para que actúe como 


gatillo e un saliente de aproximadamente 1/8" no outro extremo 
para soldar os cables. 


Triggor Wires 


13) Soldar o interruptor aos cables da bujía incandescente. 
Asegúrese de que non se toquen entre Si. 

14) Pinte todas as conexións cunha grosa capa de esmalte de 
uñas. Isto illaraos. Tamén por este motivo, pinta con spray o exterior 
do corpo do proxector. 


Montaxe 1) 

Pegue o interruptor na parte superior do tubo. Envolve unha tira 
de cinta adicional entre os contactos de latón do interruptor. Deixa unha 
pequena pestana para que poidas arrincala rapidamente. Isto funcionará 
como unha seguridade. 

2) Instale a batería de 6 voltios na caixa da batería. 

Envolve unha tira de cinta ao redor da caixa para mantelo no seu lugar. 

3) Mete a caixa da batería e o exceso de cable no tubo e preme a 
tapa no seu lugar. 

4) Deslice o frasco de HCN no outro extremo. Pégueo ao interior 
do corpo do proxector cunha única gota de cemento de goma. Isto 
evitará que se retrae. 

Deixa secar a cola. 

5) Preme a boquilla e enrosca OS 4 parafusos. 

Deberían sobresaír no orificio do tubo uns 1/8". Agora o arma está lista 
para usar. 

Operación 1) 

Retire a cinta de seguridade. 

2) Apunte o proxector directamente á cara do obxectivo se estás 
entre 6" e 18". 

Apunta máis baixo para distancias máis longas. Debes estar a 
menos de 3 pés (desde a boquilla ata a cara do obxectivo) para ser 
efectivo. Contén a respiración. 

3) Preme o gatillo da tira de latón para disparar. 


Switoh 
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Esta man e littl e ite mis baseada nun deseño orixinal 
de John Minnery. Funciono co "pistón cativo" no que a 
para carga de po de combustión rápida utiliza sistemas 
impulsar o pistón e unha bala adxunta a , abaixo dun cilindro r 
unha curta distancia. O boletín está indexado con esta 
riflin gof th e bore which will will impartir ta spi nto it norma facilidade 
l armas de fogo. Ao final do seu percorrido polo cilindro, 
o pistón impactará no ombreiro da porción do cañón e 
parada. A bala deixara o bo camiño ata o obxectivo. 

Todo o gas propelente e, polo tanto, 

todo o ruído estará contido no interior do 
cilindro. O nivel de ruído xerará un astobe baixo, sen 
consecuencias, a asite xerará enteiramente polo pistón impactando 
o ombreiro da barra. Nas primeiras armas cativas de pistóns, a 
caixa de cigarros soviéticas caracterizouse polo examinador da CÍA 
se “comoterunha pistola, un nivel de ruído semellante ao que 


apagaba un interruptor de luz. 

Son unha arma de alcance moi estrito porque é un 
canón moi curto e tamén a natureza da súa bala moi 
especial. O deseño básico pódese alterar 
cambiando a unidade de barra para acomodar balas de 
I mm de diámetro. A lixeira alteración do pistón pode 
ser necesaria. O manguito está composto por tres 


EM ENIOS PONADAS a unidade de encendido, a unidade de 
propelente/pistón e a unidade de barril. 


Silencio t 


Mangae Gun 
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Unidade de disparo : contén un percutor accionado por resorte vara ing. O bordo inferior do pistón debe estar achaflanado para 
e palanca de gatillo. É amartillado tirando cara atrás a perilla do facilitar a carga e debe encaixar firmemente no orificio da unidade. 
percutor ata que se enganche coa panca do gatillo. . i o” 

presión sobre a panca dispara o arma. Unidade de barril ; esta parte debe ser un pouco máis longa 

Propulsor | Unidade de pistón - Contén o po que a bala que está a usar se se emprega unha bala de rifle, Ou 
carga e pistón. Un extremo está aburrido para adaptarse o dobre se se usa unha bala de pistola. 
á carga de po, que está contida nunha caixa de 0,38 O orificio está achaflanado para garantir a fácil carga do proxectil. 
cortada. Vertese a carga de po na caixa e presionase Primeiro pásase a bala a través do orificio cunha varilla pechada 
sobre el un disco de cartón ou plástico para que actúe como un taco. para gravar previamente a estría. 
Este disco é entón cuberto con epoxi para selar o cartucho. Isto Usei unha bala .223 de gran 69 no modelo de proba. A súa 
permitirá que a presión dentro do cartucho se acumule antes de chaqueta era extremadamente fina e deformaba constantemente 
que o pistón comece a súa viaxe. Pódese utilizar cartuchos de na base cando tentaba atravesala. 
calquera tamaño que conteña a carga de po, sempre que sexa O éxito finalmente conseguiuse perfeccionando lixeiramente o 
de menor diámetro que o pistón. A cantidade de po empregada orificio cun anaco de papel esmeril tirado nunha vara nun taladro. 
dependerá do peso da combinación pistón/bala. O cartucho de Despois limpouse e lubricouse o orificio, a bala asentouse na 
7,62 x 88 mm, usado no derringer soviético de asasinato de boca e, a continuación, presionouse lentamente nun tornillo de 
dous tiros, utiliza 2,6 grans de po de combustión rápida para banco. Cando estaba completamente no barril, sacáballe cunha 
impulsar un pistón de aluminio e unha bala estándar AK de 123 vara. A viñeta xa está lista para modificar. Perforarase un buraco 
grans a unha velocidade de 500 pés por segundo (estimado). ata a punta ata a base, usando unha broca de 1/8 "ou máis grande, 
Un cartucho de calibre 12 cultivado na casa utilizou 6 grans de dependendo do calibre. A toxina é empaquetada no seu lugar e 
diana para impulsar unha combinación de pistón de nailon e cuberta cun pouco de folla de xelatina húmida cortada dunha 
proxectil con aletas de 240 grans a unha velocidade de 525 pés cápsula. A punta. debe ser cóncavo. 
por segundo. O orixinal de John utilizou aproximadamente 1 1/2 - 
2 grans para impulsar un perdigón modificado número 4 a unha Carga e disparo 1) Limpe o 
velocidade estimada de 1000 pés por segundo. Este sería un bo orificio cun hisopo de algodón mergullado lixeiramente en 
punto de partida. aceite. Só unha película lixeira é todo o que é necesario para 

reducir a fricción e aumentar a velocidade. 
Deberás probar o rendemento da túa combinación particular de 2) Empuxe a bala no orificio ata que estea completamente 
pistón/bala. O pistón debe ser o máis lixeiro posible, aínda que asentada. Cubra o extremo do barril cun pequeno disco de cinta 
proporciona a forza necesaria para soportar a presión do gas adhesiva para evitar a suciedade e a humidade. 
sen fracturarse. O aluminio utilizouse con éxito en varias 3) Coloque o pistón na varilla de carga e golpea-lo polo 
variantes. Prefiro o Nylon 6, que se pode mercar en calquera bo orificio grande da unidade de propelente/pistón ata que estea 
provedor de plásticos en forma de varilla de 1/2". Pídese totalmente asentado. 
facilmente nun torno ás dimensións adecuadas, é lixeiro e ten 4) Cargue a caixa do cartucho no extremo oposto da unidade. 
un coeficiente de fricción moi baixo. Está prensado. no extremo 
NS da unidade de propelente/pistón, utilizando unha carga 5) Atornille a unidade de propelente/pistón e a unidade de 
e barril. 


6) Comprobe a unidade de disparo para asegurarse de que o 


Silencioso 


Pistola de manga 
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a panca do gatillo está enganchada na muesca de seguridade do 
eixe do percutor. Isto evita que a punta do percutor se apoie 
directamente sobre a imprimación e actúa como seguridade. 
Atornille a unidade ao resto dos conxuntos. 

7) Arma a arma tirando cara atrás da perilla do percutor ata 
que a panca do gatillo enganche na muesca do percutor. Agora 
está listo para disparar. A arma pódese ocultar na manga e 
disparar premendo a panca co polgar. 


Recarga : a pistola de manga non é unha proposta de disparo 
rápido. Debe agardar polo menos cinco minutos para que Os gases 
propulsores se arrefríen e reduzan a presión. Desenrosque 
lentamente a unidade de disparo da unidade de propelente/pistón. 
O gas comezará a saír. 

Deténgase neste punto ata que cese o asubío. Despois podes 
desmontar completamente a arma. Retire o cartucho pro-pellante. 
Probablemente será parcialmente desaloxado pola presión do 

gas cando o desenroscou. 

Use unha varilla para sacar o pistón do orificio e desbotar. O 
pistón non debe ser reutilizado. Limpe a arma como se faría cunha 
arma de fogo normal. 

NOTA - As balas convencionais poden funcionar moi ben neste 
elemento. Podes obter boas velocidades axustando coidadosamente 
a combinación propelente/proxecto. Lembra que unha bala 
normal será moito máis pesada que a totalmente modificada. 
Crese que o derringer soviético mencionado anteriormente foi 
utilizado no asasinato do líder da Contra nicaragúense Enrique 
Bermúdez. Ninguén escoitou os disparos e posuían o poder 
suficiente para penetrar por completo a ambos os dous lados do 
seu cranio. Se foi usado, isto demostra un nivel de poder moi 
respectable. 


Proba de balas de veleno :un excelente método para probar 
este tipo de balas é usar unha "Caixa Fackle". 
Este é un comedor de madeira longo que contén moitas bolsas 
plásticas de auga con peche con cremallera. A expansión que 
presenta unha bala será só lixeiramente superior á que se 
produciría no tecido, mentres que a penetración será 


118 


St 


preto de 1,8 veces máis. Cubra o extremo da artesa na Que vai 
disparar con varias capas de pano resistente ou unha fina capa de 
coiro mollado. Isto dará unha boa simulación de roupa e carne 
penetrantes 


NOTA - A cantidade de retroceso xerada por esta arma 
dependerá do peso da bala e da súa velocidade. As balas pesadas 
a gran velocidade adoitan dar un retroceso o suficientemente forte 
como para botar a arma da man. Tes tres alternativas, tal e como 
eu O vexo: 1) Deixalo ir para que rebote no chan ou salte da manga 
2) Engade unha lengúeta de retroceso ao grupo do pistón. Esta 
sería unha lengúeta metálica robusta duns 3/4 "de lonxitude que 
soportará o seu dedo, permitíndolles absorber o retroceso, ou 3) 
Use un accesorio de cordón para unha recuperación rápida. 


Silencioso 
Pistola de manga 
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CAPLIURED 


PISTON 
PIPE PISTLOL 


Esta arma funciona co mesmo principio que a Silent Sleeve Gun, 
pero non require un taller mecánico para a súa construción. Está 
composto enteiramente por pezas de tubos de fontanería, ademais de 
puntas. A carga de po que impulsa o pistón lévase dentro do propio 
pistón, e é un propelente de pistola de base dobre estándar. É acendido 
por unha bujía incandescente de avión modelo, que foi cebada con pó 
de flash. O proxectil é un eixe de frecha curta cunha punta de frecha 
ancha. A frecha foi modificada aínda máis ao conectar unha vaina de 
veleno. Esta vaina está feita a partir do pescozo dun globo estreito, 
como o Que se usa para facer animais de globo. Deslízase un anaco 
duns 3/4" de longo sobre o eixe da frecha preto da punta ancha. A 
parte traseira péchase cunha volta de cinta eléctrica. A toxina en po ou 
pasta é colada na vaina tirando o anel do pescozo para afastalo do 
eixe. Presión do anel do pescozo manterao no seu lugar. Ao penetrar, 
o bordo dianteiro da vaina enrólase e deposítase o veleno na ferida. 


Lista de pezas 
1 cortiza de botella de viño ou taco de madeira, de aproximadamente 
1 polgada de longo (debe encaixar ben no interior da mamila grande 
do tubo despois de afilar). 


Capturado 
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Tapón de tubo de 1 3/4" (tamaño 

nominal) Botilla de tubo de 1 

3/4" x 3" Reductor de tubo de 1 

3/4" a 1/8" Botilla de tubo de 1 1/8" x 1" (só necesita 
roscas nun 

extremo ) 1 peza de madeira de 1" de grosor, cortada en 
forma de empuñadura 2 

abrazaderas de 

mangueira de 1 1/2" - 2" | bujía incandescente 1 batería 
e caixa (debe ser de polo menos 3 voltios) 1 polo unipolar, un 
tiro (SPST) Interruptor 

momentáneo con 


botón- 


E —— 


4) Enrosque a buxa incandescente na tapa do tubo e atornille 
a tapa na mamila grande. 


5) Suxeitar a empuñadura ao pezón, utilizando as 2 abrazaderas para 
mangueira. 


Carga 1) 
Retire a tapa do tubo. 
2) Deslice a frecha no canón. Encha lixeiramente a zona 
arredor do eixe con fibra de vidro, espolvoreada con grafito. 


3. Preme o pistón no mamilo grande do tubo ata que estea 
case ao ras do labio do tubo. Despeje o propelente na cámara do 
pistón. 

4) Despeje o flash-po na buxa incandescente e 


pulsador Goma do tubo interior Frecha 1 disco metálico (OD igual que o ID do mazo de Se8lajoandegseu lugar cun anaco de cinta de celofán. 


Construción 


Inspeccione detidamente todas as pezas da tubería en busca 
de fendas ou defectos. Ningún debe estar presente. Use unha lima 
Ou moedor manual para eliminar as rebabas do labio interior do tubo. 
Coloca unha tira de papel de esmeril nunha varilla de perforación, 
bótaa nun taladro e afila o interior da mamila grande do tubo ata 
que estea lisa. Perfore a mamila de tubo máis pequena ata o 
diámetro da frecha. Perfora e toca un burato no centro da tapa do 


tubo para encaixar a bujía incandescente (normalmente é de 1/4 -32). 


Saque a peza de agarre para que se axuste ao interruptor, a batería e os 

cables de disparo. Colócao na parte superior para as abrazaderas de mangueira. 
Modifique o pistón perforando unha cámara grande nun extremo 
para a carga de po. Use cemento de goma para pegar o disco 

de metal, despois os 2 discos de goma no outro extremo. 


Montaxe 1) 

Recubra a rosca con selado de tubos e atornille 
completamente a mamila de tubo máis pequena no redutor. 

2) Recubra as roscas do reductor e atornille completamente 
sobre a mamila grande do tubo. 

3) Coloque a caixa da batería e cámbiaa na peza de agarre. 
Pase os fíos de disparo polo pequeno buraco do 
traseira. 
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5) Pl as unha pinga de cemento de goma entre a frecha 
e a pequena mamila do tubo para evitar que se deslice. 


6) Atornille completamente a tapa do extremo. 
7) Enganche os cables de disparo á buxa incandescente. 
Agora está listo para disparar. 


NOTA - Notarás que pode haber algunha variación nos 
tamaños das tubaxes. Esta parece ser a norma para estes elementos, 
polo que inspecciona coidadosamente cada peza antes de usala. 
Podes adaptar o deseño básico aos teus materiais. A pistola debe 
dispararse a distancia polo menos unha vez antes do uso operativo, 
para asegurarse de que a presión do gas non faga estoupar o 
tubo. Espere un forte retroceso ao disparar. A frecha é un pouco 
máis pesada que unha bala normal e aplícanse todos os factores 
estándar da xeración do retroceso das armas de fogo. Pódese 
fabricar un excelente proxectil non tóxico con varilla de aceiro de 
1/4" de diámetro exterior. i i 
Afiía a punta ata que pareza un lapis afiado. 

Aínda que a vara é inestable en voo, a corta distancia atravesará a 
maioría das armaduras brandas con facilidade, presupoñendo 
unha velocidade adecuada, por suposto. 


Capturado 
127 Pistola de tubo de pistón 


(MAIA UOLA|8NS) 
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Captured Piston Pipe Pistol 
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POCKEYT 


CROSSBOW 


A crossbo de bolsillo actualizou a versión actual de armas 
chinesas antigas, de nome exótico "Singl e Cylindrica | Dar t 


Hidde n Ao Sleeve". SS Realmente 
Renacemento en ltalia. Chamei a "pocke t Crossbow" 


porque me gusta o nome mellor que "Singl e Cylindrica | Dar t 
Hidde n Up Sleeve". 

A arma consiste en un sofá de parede pesada de plástico (PV 
C Ou ABS) e un recinto cun resorte de compresión forte, pistón e 
gatillo. | tfire sa 5 1/2 "long arrow w wit ha 
desmontable barbe d stee | head. A hea está envelenada 
rutineiramente (esta sisin violación dos antigos chinés e do 
código marcial que goberna o uso desta arma). Con práctica h, 
pódese obter unha boa precisión . Podo disparar 
a un grupo de 6 sentados a 3 0 pés. No plan detallado s are 
subministrado dende o deseño simple de armas. A 
dimensións poden variar de acordo coa man do material. 

Eu uso tubos de PVC de 3/4 "para o receptor pero podes 

usar un tubo de metal de parede fino se o desexas. O uso orixinal 
é de latón. A frecha foifeita de bastóns redondos de bambú 


Ou cho p pero non se pode usar material similar. 
Non obstante, o bambo ou a 
frecha funciona moi ben e recomendo O seu uso. A 


cabeza estaba feita a partir dun colgador suave de fío quentado , 
e martelado. . Obarbs were 


S 


Pocke t Crossbo w 
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coidadosamente limadas para darlle forma e afiar, entón 
quentáronse ao vermello e mergullábanse en aceite para 
temperalas. Un anaco curto de fío foi envolto arredor da cabeza 
para acomodar a carga de veleno (ver dardos de cerbatana). 
Debe usarse unha simple cabeza en forma de alfinete para a 
práctica de diana, xa que a cabeza de púas é case imposible de 
tirar da madeira. A cabeza está unida á frecha perforando un 
burato no eixe e usando unha pequena cera para asegurala. O 
uso de cera en lugar dalgún outro adhesivo máis tenaz é para 
que cando se tire da ferida, a cabeza quede dentro. Xoga un 


pouco co deseño. . 
Hai moito espazo para variar. 
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BLOWGUNS 


Sobre a arma máis antiga está a ser a cerbatana. 
Simplemente facilita O seu Uso con sofá simple besaiourflota de 
de vidro, de 2 a 6 pés de longo. 

A lonxitude da súa determinación pola 
capacidade de ocultación e o rango necesario. Por suposto, O 
tubo máis longo dá un mellor rango e precisión , pero a 
cerbatana de seis pés é difícil de transportar e úsase 
discretarDesgleñibles modelos de man y comerciais , calibres de .3 
8a.50.Motcom e con dardos de excelente calidade pero s 
outros que os titi s bette rto facer que este s tamén faga que sexa 
abandonara imposible rastrexar o teu propio . Deberíase forzar a 
toda a peza recta de tubo de aluminio de parede pesada dunha 
lonxitude axeitada. Remate o final para eliminar as rebabas., 


O interior do bor e pode pulir con abrazadeira unha 
peza de lixa fina na varilla de dofa lon g, chuckingiti na powe r 
drill and runnin gitup and down th a lonxitude do tubo . 

A cousa máis importante 

é que a bañeira é recta e o bor e élliso. 
; - Unha boquilla é útil pero non,absolutamente 
imprescindibf3-rubbe r ti p usa dona chai r le g fai unha boa 
boquilla, unha vez modificada axeitadamente. 


O dardo é probablemente o único sistema de sobata que 
máis importa. Pode que o fío ou madeira con base está tolo de 
conos de papel, plástico. 


Cerbatana s 
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perlas ou camisetas de golf. Os dardos de aceiro dan unha mellor 
penetración, pero a madeira retén mellor as toxinas. Todo 
depende dos materiais dispoñibles e da natureza e circunstancias 
do teu obxectivo. O punto principal é a consistencia: O mesmo tipo 
de dardo, a mesma suxeición no tubo, o mesmo aire medido. Do 
mesmo xeito que co tiro con rifle, a consistencia é a pedra angular 
da precisión. Iso, e práctica. Coa práctica, podes obter unha 
excelente precisión cunha pistola e dardos ben feitos. Experimenta 
con diferentes tipos de dardos e lonxitudes para atopar o que máis 
che convén. Practica explotar o dardo cunha bocanada de aire 
dura e rápida. Isto funciona mellor que un golpe longo e constante. 


Dardo de cerbatana con fío/ 

bead Estes dardos simples pero eficaces están feitos de fío 
de música de 0,045 a 0,062 de diámetro, que está dispoñible na 
maioría das tendas de pasatempos. Mentres estás fóra, pasa por 
unha tenda de artesanía e colle unhas contas de plástico redondas, 
dun diámetro que se adaptan á túa cerbatana, e un pouco de fío 
de poliéster. Corta o fío á lonxitude desexada, sendo de 3 a 6 
polgadas os tamaños máis comúns. Quenta un extremo do fío 
nunha chama e mergúllao no burato da conta. Asegúrese de que 
o fío estea correctamente centrado. 
Isto é importante para a máxima precisión. Iso é todo o que hai. 
Este é o dardo básico que empregarás para a práctica de tiro ou 
XOgos pequenos. Para o seu USO como sistema de liberación de 
toxinas, son necesarios algúns perfeccionamentos. Use un 
punto de supercola para pegar un extremo dunha lonxitude de 
fío ao eixe do dardo, aproximadamente a 1/4 "da punta. Enrola 
O fío firmemente ao redor do eixe, como unha bobina, durante a 
seguinte polgada e pegue o extremo cara abaixo. Con outro 
punto de superpegamento, o fío pode ser empapado en toxinas 
en líquido ou en pasta antes de usar o dardo punta ata unha 
punta de agulla, pero se non, o mellor é deixalos planos Estes 
parecen voar 
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máis rectas que as que teñen puntas cortadas en diagonal, e 
non parece prexudicar a penetración. Teña en conta que só 
teñen que penetrar o suficiente para inserir a toxina. 


Dardo de arame/perla (esaxerado para a claridade) 


Piti Board 


Year 


WVrtroe Sn? 


Dardos de cerbatana de bambú 
1) Enrola un cono de papel pesado dunha polgada de 
lonxitude, de media polgada de diámetro. Pegue o cono e deixe 
secar durante a noite. 


2) Cubra o cono cun spray de laca transparente. Deixa 


secar. Isto impermeatbiliza o cono e faino un pouco máis 
duradeiro. 


3) Colle un pincho de bambú e corta a catro polgadas de 
longo. Afiar a punta nun sacapuntas pequeno. 
Molla o primeiro cuarto de polgada da punta en epoxi e deixa secar. 
Isto endurecerá o punto. Remate con papel de lixa fino. 


4) Lime pequenos sucos no punto que comezan a un cuarto 


de polgada desde a punta e estenden un polgada máis cara a parte 
traseira. Estes axudan a reter a toxina. 
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NOTAS 


5) Perforar a punta do cono co pincho ata que só queden 
uns tres oito de polgada dentro. Usando unha boquilla pequena, 
engade selado de silicona ata Que a parte frontal do cono estea 
chea, cubrindo o pincho. Deixa secar. 

6) Dart xa está listo para usar. 

7) O dardo pode ser envelenado por mergullo nunha toxina 
líquida ou en pasta para cubrir os sucos. 

NOTA - Todas as dimensións dos dardos son variables, segundo 
o requiran os materiais. 


Bamboo Blowgun Dan 
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